
矿山设备、矿山施工设备、炮泥机

产品名称 矿山设备、矿山施工设备、炮泥机

公司名称 郑州恒冉机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:
引爆能力:见说明
用途:见说明

公司地址 郑州郑州西四环植物园南邻2000米

联系电话 0371-67857818 13938455822

产品详情

                       

型矿用炮泥机，是为钻孔爆破工程使用的炮泥，而研制的专用生产设备，由电动机、齿轮箱、机体、破
碎搅拌机构、成型脱模机构、机座和工作附件等部分组成。矿用炮泥机的主要用途是，为钻孔爆破工程
，生产堵塞炮眼的炮泥，广泛使用于采矿、铁道、公路、隧道、桥梁、建筑、交通、水利工程等行业。
多年以来，爆破工程所使用的炮泥，均由工人在施工现场拌和粘土，用手工捏制而成，工作效率低，劳
动强度大，工作环境差，炮泥成型很不规范，严重影响了爆破效果。炮泥机作为具有现场动力来源方便
、便于迁移、输出成品速度可调、安全可靠等特点,解决了炮泥生产机械化和自动化问题。

炮泥机又名炮泥挤出机，是生产无水炮泥的专用耐材机械设备.可用于无水炮泥，浇注料生产。广泛应用
于耐材，化工部门。炮泥机由电动机、齿轮箱、机体、破碎搅拌机构、电加热带、自动控温机构、成型
脱模机构、机座和工作附件等部分组成.本机采用了自动控温装置，改变了以前生产炮泥过程中烧火加热
的生产方式，从而减少了废气的产生，同时自动控温装置是炮泥的温度更加恒定.为生产高档无水炮泥提
供了条件.本机传动机构采用了获得国家专利的浮动轴技术

炮泥挤出机技术参数

产品名称 型号 泥缸直径 主轴转速 配用减速机 动力（千瓦）
全钢件减速机式炮泥机 240 240＂ 65＂ 325型 17
全钢件减速机式炮泥机 260 260＂ 65＂ 325型  17
全钢件减速机式炮泥机 280 280＂ 65＂ 350型 17--22
全钢件减速机式炮泥机 300 300＂ 55＂ 400型 30--40
全钢件减速机式炮泥机 350 350＂ 50＂ 500型 40--55
全钢件减速机式炮泥机 400 400＂ 50＂ 650型 55--75
全钢件减速机式炮泥机 450 450＂ 45＂ 750型  75
全钢件减速机式炮泥机 500 500＂ 45＂ 850型 75--100



普通小型炮泥机的技术参数                                 
                                             
                          

型   号 泥缸直径 泥刀直径 主轴转速 功率（kw）  
  

产      
  量

160a  270  200   65  4    1 
160b  270  20  65  4    1.5
nj300  300  730  60  11    2
nj280  280  580  65  18.5    2.5
nj260  260  430  72  22    3

本产品的型号是300，引爆能力是见说明，用途是见说明
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