
 无铅锡膏 低温锡膏 LED锡膏 锡膏

产品名称  无铅锡膏 低温锡膏 LED锡膏 锡膏

公司名称 中山市古镇嘉涛焊锡材料营业部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:YZS-333AC
加工定制:是

公司地址 中山市古镇曹二长安路54号长安灯配电子城第一
期北路第16卡之2

联系电话 86 0760 22538249

产品详情

yzs无铅低温锡膏此款产品被广泛应用于散热器、高频头、插件pcb板、遥控板,对不能承受高温pcb板具有
优良的印刷性能，回焊后焊点饱满且表面残留物极少无需清洗,无卤素化合物残留，均适用于smt低温贴
片焊接，减少回流烧坏元器件或电路板。是目前led行业最佳的焊接材料。

注：本款无铅低温锡膏起了保护不能承受高温回流焊元件和pbc，采用进口松香，主打国内中高端锡膏市
场，本公司这款锡膏很受led行业欢迎。

品牌：锦嘉顺/yzs 无铅低温锡膏 锡浆熔点：138℃标准：500克

本款：低温无铅环保锡膏，最低熔点只要138℃

 

型号(合金）：sn42bi58（锡42铋58）yzs-333ac

 

粘度：200pa.s

 

颗粒直径：25-45um

 

种类：免清洗型



 

环保认证：sgs认证

 

锡铋低温锡膏作业温度为140°-180°

一、低温锡膏的特点：

1、 低温锡膏熔点较低，焊接温度较低。

 

2、 有效保护电子元器件不被高温损伤。

 

3、 焊点光亮，无锡珠，易上锡、性能稳定。

二、特性和优势：1.为中活性化学，在焊接能力极佳，润湿性强。2.采用的是进口松香，残留少松香透明
不发黄。3.溶剂挥发慢，可长时间印刷而不会影响锡膏的印刷粘度4.适合间隙0.3mm以上ic生产。5.规则球
形锡粉，锡膏的流动性好，不产生连锡，焊点饱满。6.适用的回流焊方式：对流式、传导式、红外线、
气相式、热风式、雷射式。7.焊点光亮。锡膏材料首选松香和化学都是新加波进口，（看是否进口松香
检测，用鼻子往锡膏闻一闻，无味则是，国产反之）。采用的锡粉都是含氧量极低的超声波规则球形粉
（每批次有锡粉供应商出产报告书），本公司还用光谱仪检测核对锡粉。

 

三、yzs锡铋低温锡膏的测试（理化性能及技术指标）

 

四、yzs无铅低温锡膏回流焊曲线图及说明

五、锡膏生产加工

在无尘空调车间的环境下，采用日本锡膏生产设备，在密封、真空状况下加入氮气保护，确保生产出最
佳品质的smt（元件表面粘贴）焊锡膏，领先同行的技术，产品长期供应稳定。

                                            
                                

六我司焊锡膏由高品质的合金粉末和高稳定性的助焊剂结合而成，具有以下优点：*优良的印刷性，消除
印刷过程中的遗漏，凹陷和结块现象*润湿性好，焊点饱满，均匀*印刷在pcb后仍能长时间保持其粘度*
适合不同的回流焊机不同的温度曲。

★本品牌的锡膏系列均为厂家直销，量大批发，欢迎大量订购！★ 



本产品的品牌是锦嘉顺/YZS，型号是YZS-333AC，加工定制是是，粘度是200（Pa�S），颗粒度是25~45
（um），合金组份是Sn42Bi58，活性是RMA，类型是无铅低温，清洗角度是免清洗型，熔点是138℃，规
格是500克/瓶，牌号是YZS
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