
MK-B-90X电动剥离强度试验机 90度剥离强度测试仪 剥离强度试验机

产品名称 MK-B-90X电动剥离强度试验机
90度剥离强度测试仪 剥离强度试验机

公司名称 上海瞰翔仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MK-B-90X
类型:剥离强度试验机

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号6039室

联系电话 021-61111528 13482278004

产品详情

90度剥离强度试验机

型号：mk-bl-x

产品简介：

  90度剥离强度试验机适用于测试pc板上铜箔电路、锡箔、铝箔、各种压敏胶带、醋酸布胶带、不干胶
、3m胶、薄膜等贴切于物体表面之粘着力。本机采用梯形螺杆传动，整体式螺母设计。滑块与水平成45
°，移动保证在测试时与被测剥离物同步移动以达到垂直剥离测试要求，可以平配备指针/数显推拉力计
显示剥离强度。

产品参数：

  1、试验力值：0~50kg（可选配不同规格的推拉力计）

   2、力值显示：数显/指针推拉力计显示（可选购）

   3、试验速度：50~250mm/min（旋钮无极可调）

   4、试验行程：250mm

   5、试验夹具：90度剥离夹具一套

   6、试验保护功能：限位停止、电流电压过载保护、力值过载自动报警（选

     配数显推拉力计)等功能



   7、试验功能：具有点动、自动控制功能

   8、机台尺寸（l×w×h）：600×250×700mm

   9、工作电源：ac220v、50hz

产品特点：

   1、专为垂直剥离测试设计制作，设计合理，结构紧固，运行安全、稳定、精

     确；

   2、电动式操作，梯型螺杆传动，结构牢固，运行稳定，无噪音；

   3、试验速度可调，具有限位装置，可自动停止运行；

   4、点动、自动功能自由转换，方便试验操作；

   5、可选配数显/指针推拉力表及各类工装夹具，测试范围广泛。

本产品的品牌是kanxiang，型号是MK-B-90X，类型是剥离强度试验机，测量范围是0~50kg
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