
ZY-BL-2剥离强度试验机

产品名称 ZY-BL-2剥离强度试验机

公司名称 济南中仪仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZY-BL2
类型:剥离强度试验机

公司地址 山东济南市济北开发区

联系电话 86 0531 58619662/58619663 15508667722

产品详情

bl-2剥离强度试验机

 

产品介绍

90度剥离强度试验机，专为垂直剥离测试设计制作，配备各款数显（指针或数字表）推拉力表，专用
于测试pcb板上铜箔、锡箔、铝箔附着力及胶布等粘着力测试。

机架采用梯形螺杆传动，整体式螺母设计，滑块于水平成45度，移动保证在测试时与被测试剥离物件
同步移动以达到垂直剥离测试要求。具备手动操作，简单稳定等优点。

技术参数

1，电源:ac220/50hz2，功率:30w3，机台承受载荷:50kg （机台承受力）4，行程:200mm5，测量范围:0~5
00n（50kg）6，测量精度:0.5%和1%（拉力表决定）7，速度范围:0-200mm/min或指定 （摸拟可调）8，
外形尺寸:约约430*220*475mm9，控制：无极调速（自动，点动功能）10，保护装置：微动开关保护11
，重量：约45kg

上一篇：纸箱滑动角测定仪下一篇：薄膜摆锤冲击仪



本产品的品牌是中仪，型号是ZY-BL2，类型是剥离强度试验机，测量范围是0~500N，加压速度是200MM
/MIN，马力是30W，外形尺寸是430*220*475（mm），重量是45（kg），电源是220V，加工定制是是，
行程是200mm，速度范围是0-200mm/min
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