
插墙式室内变压器 冠擎 001

产品名称 插墙式室内变压器 冠擎 001

公司名称 东莞市冠擎电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:冠擎
型号:001

公司地址 东莞市横沥镇上车岗村上龙路

联系电话 86-076982650958 15338007177

产品详情

本公司经营变压器/低频变压器/防水变压器/户内变压器/电源变压器/水泵变压器

/灯饰变压器/防水射灯变压器/手指灯变压器/插墙式防水变压器gs变压器/bs变压

器/ul变压器/saa变压器/ce变压器等各国安规变压器,,，及各国的工艺型灯饰,外

观新颖,

产品有ei、35ei41、ei48、ei57、ei66几大系列产输入电压范围：100-110vac输入频率：50hz输出电压范围：
3~36vac/dc输出电流范围：200~5000ma工作温度：  -10~60℃储存温度:   -25~85℃工作湿度：
20%~90% rh(非浓缩)储存湿度:  10%~95% rh(非浓缩)耐压: ：    2000  vac 1.0ma for 1
minute绝缘阻抗:   dc 500v  100mω(minute)输出常规电压6v 12v 24v 36v  ， 其他可按客户要求制作。

可以输出:常规的5.5*2.1dc头，直接出线（也可按客户要求订制）。

包装：默认pc袋包装  工业包装,可小白盒包装等。 也可以按客户要求

产品铁芯采用进口优质硅钢片叠合，负载能力强，空载损耗低，输出功率大，效

率高，温升低，100%电性与高压测试，性能稳定、寿命长;广泛用于led灯、彩虹灯、庭院灯、草地灯、
水底灯、雾泉灯、埋地灯、树灯、景

观灯、电动工具、工艺品、电子产品、电动玩具、路由器、按摩器、健身器及各

种小家电。优点： 变压器采用多层绝缘制作工艺，安全性能好,采用全铜制用电感线圈，功率充足

，耐用，在正常使用情况下，可保质24个月。品质保证： 我司从来料检验，样品制作测试，批量生产
检验，批量老化测试，出货全检等多



程序把关品质；采用环保原材料。认证：ul/cul/etl/gs/bs/saa/pse/ce/rohs如有兴趣，欢迎与我司取得联系。

联系方式如下： 手机：18925560756    qq：2542174433   陈先生

本产品的加工定制是否，品牌是冠擎，型号是001，输入电压是100-240V，输出电压是3-36V，输出功率
是1-30W，工作效率是80%，产品认证是ce
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