
标准化工泵HC 铸铁 耐腐蚀

产品名称 标准化工泵HC 铸铁 耐腐蚀

公司名称 云南悦驰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:
材质:铸铁
性能:耐腐蚀

公司地址 昆明市昌宏路东聚建材城东2幢2-4、2-5号

联系电话 087163922699 13759562518

产品详情

hzw系列化工轴流泵，是我厂自行研制开发的新产品，按口径分：250、300、350、450、500、600、700、
800、900共9个型号，18个规格产品。其中，hzw250和hzw450、500、600获得国家机械委员会科学技术进
步成果奖，hzw700、800、900获得辽宁省政府新产品“金鹰奖”。该系列泵产品扩行gb/t1300b-91标准。
◎应用范围   hzw型系列化工轴流泵主要应用于大流量、低扬程的场合，尤其适用于具有腐蚀性介质
的强制循环过程。例如：烧碱、制盐的强制循环，还应用于磷肥、石油、化纤、造纸等生产部门。◎性
能参数口径：250～900mm                                  
压力：p=1.0mpa流量：200～11000m3/h                           
温度：0～+180℃扬程：2～5m◎结构   hzw系列是卧式轴流泵，采用悬臂式支撑型式，单级单吸轴流
式叶轮，电机采用直联或皮带传动。采用后开门的结构，使得在检修或更换密封时，只要抽出转动部分
即可，而不需要拆卸管路，因此具有维修方便的特点。密封形式可采用双端面机械密封或填料密封。泵
体采用弯管式或蜗壳式结构，泵进出口口径相同。轴承箱体带有水冷腔，用以通冷却水冷却轴承。对于
悬挂式结构或坦弹性基础式的轴流泵为特殊设计，欢迎来电垂询。◎材质    过流部件可用1cr18ni9,1
cr18ni12mo2ti,1cr18ni12mo3ti，因科洛804等多种材质制造。输送温度为0-180℃的各种强腐蚀材质。◎订
货须知1、 根据使用条件决定泵的规格、材料、轴封型式及电机。订货时应指出流量、扬程、吸入压力
、选用材料、介质的名称、比重及温度等。2、 配用特殊电机时，要指出防爆等级、功率、电压及频率
等。3、 若选用机械密封，订货时应提出其型号名称。4、 本样本内所列性能参数，用户可在其范围
内任选，指定叶轮型式或指定性能参数。

本产品的型号是HC，材质是铸铁，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是轴流泵，泵轴位置是边立式
，叶轮数目是其他
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