
[Tektronix/泰克] TDS 1012C-SC示波器 波段器 100M1.0GS（现货）

产品名称 [Tektronix/泰克] TDS 1012C-SC示波器 波段器
100M1.0GS（现货）

公司名称 苏州爱利华电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:tektronix/泰克
型号:TDS1012C-SC

公司地址 中国 江苏 苏州市金阊区 金门路三元三村1720号

联系电话 86 0512 62390842 13913110657

产品详情

tds1000c-sc系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经 济的性能。tds1000c-sc 标配usb 连接、16
种自动测量、 极限测试、数据记录和上下文相关帮助，帮助您在更少的时间 内完成更多工作。

高达100 mhz 的带宽和1 gs/s 的最大采样率，没有任何其它
数字存储示波器能够以这种价位提供如此高的性能。

主要指标

型号

功能

tds1001c-sc tds1002c-sc tds1012c-sc

带宽 40mhz 60mhz 100mhz
通道数 2 2 2
取样率

(所有通道)

500ms/s 1.0 gs/s 1.0 gs/s

显示 彩色、全中文菜单
记录长度 每通道2.5k点
时基范围 5 ns 到50 sec/div

外触发 标准配置
脉冲宽度触发 标准配置  从33ns到10sec可选
触发信号读出 触发源触发频率读出，标准配置

fft运算功能 标准配置
自动设置菜单 标准配置

自动测量 11 种波形参数测量



探头检查指南 标准配置
usb接口 标准配置

标准探头p2220 1/10x, 7mhz /200mhz, 无源探头
rm2000b 机器安装套件(选件)

a621

a622

2000a ac电流探头(选件)

100a ac/dc 电流探头(选件)

备注：泰克/ tektronix tds1000b –sc系列产品已经停产. 全新的tds1000c-sc系列产品对应替代。

本产品的类型是数字示波器，品牌是tektronix/泰克，型号是TDS1012C-SC，系列是1000系列，通道数是2
，带宽是100MHz（MHz），采样率是1.0GS/s（GS/s），记录长度是2.5k（k），波形捕获率是5000（wfms
/s），外形尺寸是137*377（mm），重量是2.5（kg），加工定制是否
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