
中山染色耐水洗试验机，牢度试验机，脱色试验机

产品名称 中山染色耐水洗试验机，牢度试验机，脱色试验
机

公司名称 深圳市弘基嘉科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:8037
测量精度:1级

公司地址 深圳市光明新区公明街道合水口社区华强商务大
厦402

联系电话 0755-29092758 15818624714

产品详情

说明      染色品试片,试液及钢珠放於试杯内,依规定之温度.时间运转後,经过洗涤.脱水及乾燥.再
对照灰色标,评定试片水洗坚牢度.亦可做有机溶剂之耐洗检验.本机自动调节温度.计时及响铃并加设恒温
水槽,可将试杯先预热至试验温度.技术参数

试片 10×5cm
温度 常温~100℃（常用40,50,60,70,82℃）
试杯 �75±5mm, (h)125±10mm容量550±50cc
钢珠 �6mm

肥皂试液 5 g/l
计时器 0~60min(常用30, 45min)

电源 1∮，ac220v
体积(w×d×h) 110×70×134cm

重量 146kg

 

本产品的品牌是新弘达，型号是8037，测量精度是1级，电源电压是220（V），外形尺寸是1100×700×13
40（mm），重量是75（kg），用途是本机自动调节温度.计时及响铃并加设恒温水槽,可将试杯先预热至
试验温度.，加工定制是否
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