
AATCC耐汗渍色牢度仪，ISO织物耐汗测试架力川

产品名称 AATCC耐汗渍色牢度仪，ISO织物耐汗测试架力
川

公司名称 东莞市力川仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:TTE-028
测量精度:1-5

公司地址 东莞市塘厦镇林村高押新142号

联系电话 13612710092 13553882518

产品详情

布料耐汗渍色牢度仪，织物耐汗测试架

产品简介：主要用于染色的、印染的或是其它形式的有色物质，如纤维、纱、和一些织物的耐汗渍色牢
度测试。仪器可容纳20个试样，放置在模拟的酸性汗液中浸泡规定时间后取出，然后使试样在一定压力
下干燥。观察试样的颜色变化，评估试样的耐汗水腐蚀性能。主要技术参数：特点：①不锈钢样品架、
可容纳20个尺寸为10cm×4cm的试样②提供bs、iso、和aatcc丙烯晴分隔板③提供bs、iso、和aatcc标准压重
物④要求使用高精密恒温恒湿（烘箱）符合标准：bs1006，bsen20105，iso 105，aatcc 15，106，107，diw5
4006/54007砝码：重量为3.63kg（81b），符合aatcc标准重量为4.10kg（91b），符合iso标准试样尺寸：6×6
±2cm浸泡时间：30±2分钟烘箱温度：38±1℃烘干时间：6小时±5分钟试样放置环境：温度21±1℃，
相对湿度为65±5％

本产品的品牌是力川，型号是TTE-028，测量精度是1-5，电源电压是0（V），外形尺寸是160*90*200（m
m），重量是6（kg），用途是评估试样的耐汗水腐蚀性能。，加工定制是是
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