
BOSMA博冠手持式激光测距仪LA4-900

产品名称 BOSMA博冠手持式激光测距仪LA4-900

公司名称 沈阳七斗星光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:BOSMA
型号:LA4-900

公司地址 沈阳市沈河区朝阳街6号

联系电话  13840441110

产品详情

本系列激光测距仪采用脉冲法测量距离，此类测距仪的最大特点是精度高（精度是一般是在+/- 1米左右
）。激光测距仪改变了人们的测距方式，已经被广泛应用于以下领域：电力，水利，通讯，环境，建筑
，地质，警务，消防，爆破，航海，铁路，反恐、军事，农业，林业，房地产，休闲、户外运动、救生
、测量、工程、打猎等。成千上万狞猎，打高尔夫球，工业及土地测量等人士正在使用测距仪快速而又
准确地测距和提高效率。事实上,目前已经有超过500个职业的高尔夫球手使用测距仪，其中在1998pga职
业赛上获得奖金的前10名得主就有7人。本系列产品延续人性化的设计，通过内置的单筒望远镜，可以方
便直观的搜寻目标和直观测量，所看即所得，所有的测量信息都显示在望远镜视野内，而且测量速度很
快，1-2秒之内肯定有结果，同时，还设有雨天、雾天，等多种模式，适应多种使用环境。而且非常新颖
袖珍，仅略大于卡片，自然成为各类户外活动的最佳帮手。

特点：方便：即使在恶劣天气，也无需反光镜，随时随地使用袖珍：小巧精致，轻便易携带，人性化手
持专利设计安全：采用class1透明对眼睛无害的激光灵活：测量单位可以随时在“码”与“米”之间转换
高精度：最大误差不大于1米最小测量距离可以为10码，测量范围宽广雨天模式，下雨不会对测量造成影
响〉150米模式：可以不受近处稀疏树木的影响，远程测距 液晶显示瞄准镜，数据状况一目了然无声操
作，自动断电，标准cr2电池   测距方式working way：semiconductor eye-safe laser
半导体激光测距（对人眼无害）

类型prism：bak4 prism

放大倍率power：8x

有效物镜口径objective：30mm

对焦方式focus：ocular fine adjustment目镜调焦

镀膜coating：coated多层镀膜



瞳径exit pupil：3.5 mm

出瞳距离eye relief ：12 mm

在1000yds之视野f.o.v.：366 ft

测距模式modes：standard标准模式；rain雨天；distance >150大于150米开始。

测距显示方式：视野内lcd显示读出

精度accuracy：±1yds

激光光谱spectrum：905micron微米；

激光光率：最大时33w

电源battery:：cr2 3v；

尺寸size： 116 x 90 x 48 mm

重量weight：230 g

防水性：防水

开发票另加税5%请注意:1.最终解释权归沈阳七斗星光电科技有限公司所有，如有变更恕不另行通知。2.
由于照片显示原因，我们无法保证图片所显示商品的颜色与商品实际颜色完全一致，我们将尽力提前就
此说明。

联系方式

电话：024-24856177 13840441110

地址：运动光学店 沈阳市铁西区北一东路81号1门 运动光学

地址：新世界四店 沈阳市大东区津桥路3号新世界百货津桥路店四层望远镜专柜

e-mail：yujinchi@126.com

银行帐号

银行帐号
银行 开户银行 卡号 户主

中国工商银行 辽宁省沈阳市 9558803301105062631 于金池
中国建设银行 辽宁省沈阳市 4367420731370026545 于金池
中国农业银行 辽宁省沈阳市 9559980040255459410 于金池

 



 

本产品的类型是激光测距仪，品牌是BOSMA，型号是LA4-900，测量范围是900M，精确度是10（mm）
，工作电压是3（V），重量是230（g），尺寸是116X90X48（mm），适用范围是900m，加工定制是是，
规格是LA4-900
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