
日本原装KODERA小寺超高精密半自动端子压接机CCP-02

产品名称 日本原装KODERA小寺超高精密半自动端子压接
机CCP-02

公司名称 上海珉丰贸易有限公司

价格 面议

规格参数 类型:端子压接机
品牌:KODERA

公司地址 上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层C区3
59室

联系电话 021-64969606 13301664301

产品详情

本公司在线束设备领域经营已余二十年，提供优良的产品与完备的售后服务。授权代理kodera所有产品
的整机销售与零配件的供应,可议人民币（rmb/cif)或（日币jpy/fob)交易。

超高精密压接机ccp-02,安装了压接压力监测显示器。

独立的castugnonc511的压力机头部组件。在压着机的头部装备了信号转换记录器，还装备有自动的检测
一根一根的端子压着时的压着压力的压力监视器射频计数器，带有不良品混入防止功能。

 

型号：ccp-02

外形尺寸：长415mm*宽300mm*高685mm

重量：78kg

压接能力：2.5ton

压接行程：30mm（厂家配套40mm)

 

本产品的加工定制是否，类型是端子压接机，品牌是KODERA，型号是CCP-02，别名是端子机，用途是
把端子和导线压接在一起，最大压接力是250（N），行程是30-40（mm），外形尺寸是415*300*685（mm
），重量是78（kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

