
 AIJK系列三相移相/周波过零可控硅调功触发器

产品名称  AIJK系列三相移相/周波过零可控硅调功触发
器

公司名称 厦门市聚成鑫自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:AIJK系列
控制方式:温控

公司地址 厦门市集美区杏林东路11号之三十二904室

联系电话 86-0592-6285228

产品详情

先进的线性化功率输出aijk系列三相移相/周波过零可控硅调功触发器

    aijk系列是应用了单片机技术的智能化三相移相触发及周波过零两用触发器，功能强大且可靠性
高，能适应各种电阻丝、硅碳棒及负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝等各种类型工业电炉，也可用于
电机软启动的控制，其主要特点包括：●  0-20ma（0-5v）/4-20ma（1-5v）信号兼容输入；●  采
用计算机技术进行线性化功率修正，当负载为阻性时，其输出功率与输入信号成正比；●  缺相检测
、过流检测及报警功能；aijk3还具备可控硅击穿及负载开路检测功能；●  自动同步功能，连接可控
硅触发线时不需要对相序；aijk3甚至不需要对极性；●  采用全光电隔离及“烧不坏”技术，可靠性
非常高，对输入端造成干扰小；●  电流反馈或延迟时间可调的软启动/软停止功能，可适应硅钼棒、
钨丝、电动机及感性负载；●  内含开关电源，可直接用220vac电源供电，并具备5v及24v两组直流电
源输出。

aijk系列包含2个型号，各有不同功能及特点，如下：

型号 aijk3 aijk6
负载特性 阻性 阻性及感性
接线方式 三相四线、两相及单

相
三相三线专用

故障检测及报警 电源缺相、过流、可
控硅击穿及自动检测

负载开路

电源缺相及过流

本产品的品牌是宇电，型号是AIJK系列，控制方式是温控，极数是三极，封装材料是塑料封装，封装外



形是平板形，关断速度是普通，散热功能是不带散热片，频率特性是高频，功率特性是小功率，控制极
触发电流是0~20（mA）
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