
LED灯具灯杯壳体加工与制作（可提供现货）

产品名称 LED灯具灯杯壳体加工与制作（可提供现货）

公司名称 宁波市镇海金之锋机械厂

价格 面议

规格参数 加工种类:
加工方式:任何方式
加工设备:CNC数控CD纹机

公司地址 浙江镇海区庄市兆龙路339号

联系电话 86 0574 86688708

产品详情

一、配件：

1.透镜（38°）

2.铝基板

3.散热铝体

4.pbt灯座（mr16、gu10、e27可选）

5.螺丝

塑料外壳：采用电镀铜质五金灯脚，优质阻燃pc材料，独特的注塑工艺，得体的喷涂处理，使产品美观
大方，耐温在100度以上，适用于各种射灯/桶灯。

二：产品部件说明

1.材料：航空6063铝材；

2.外形：风扇的形状和条理可见的灯杯外形，亮银色

表面，可预定：金色，铜色，咖啡色等表面；

3.透镜：pmma平面透镜，透光率96%；

4.接口：e27通用接口，同时可设计：gu10,mr16等；



5.铝基板：通过德国测试，并拥有官方测试认证的报告，

散热系数国际标准2.2；

6.尺寸：￠48x54mm;

7.功率：3x1w;

8.电压：12/110/220/265v

二：我们的服务

       诚信品质，热情优质的服务，我们一直履行。
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本产品的加工种类是LED灯杯壳体，加工方式是任何方式，加工设备是CNC数控CD纹机，加工设备数量
是24，生产线数量是1，日加工能力是1000，质量认证标准是RC
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