
霍尼韦尔Apex在线式二氧化硫气体检测探头原装进口

产品名称 霍尼韦尔Apex在线式二氧化硫气体检测探头原装
进口

公司名称 天津东方吉华科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Honeywell/霍尼韦尔
型号:Apex

公司地址 天津港保税区海滨十一路166号C-102室

联系电话 25763967 18600462446

产品详情

      
apex气体检测仪、探测器和变送器可探测多种易燃和有毒气体外壳坚固，经认证可在危险区域使用。
316不锈钢外壳使得该仪器适于许多场所，包括：油和气体传输、石油提炼和化学物生产。      
具有创新性的先进传感技术提供了一个真正意义上的智能传感器。apex具有高规格的标准特点，包括：
大屏幕lcd、简易的4按钮操作、3个完全可组态的继电器输出和独立4-20ma信号。另外，apex还提供了一
个可选工业标准数字输出协议。       有多种配件可进行选择，包括：流量罩、管道安装适配器
、天气保护套装和收集锥筒，使得apex可适用于不同的应用场所，让它成为了适应性强且效益高的气体
探测器智能传感器——1  逾40种可探测有毒气体和各种易燃气体2  综合性终身诊断3 
预校准传感器4  自动气体类型识别5  可存储的校准和操作历史5  坚固的结构不锈钢316外壳——1 
经过认证的cenelec (atex).2  防护等级ip66/67 (equiv. nema 4x / nema 6).3 
便捷实用大型背光图形显示器——1  简单的4按钮操作2  可视用户界面3  内置多语言选项4 
简易维护简易的传感器更换——1  带电状态下热插播更换传感口2 
通用与易燃和有毒气体传感器通用的变送器3  简易安装完整的安装托架——1  便于访问接线板2 
两个大型电缆引入压盖典型应用——1  石油提炼2  化学物生产3  油气分配

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是Apex，测量范围是0-8.0ppm，测量对象是二
氧化硫，测量精度是5%，电压是24（v），分辨率是0.1ppm，重量是5.25（kg），电源是24Vpc，类型是
在线式硫化氢检测探头
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