
电池操作LED手电筒式HS-100荧光检漏灯

产品名称 电池操作LED手电筒式HS-100荧光检漏灯

公司名称 上海熙浩实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾
型号:HS-100

公司地址 上海 上海市徐汇区 柳州路600弄8号楼1305

联系电话 2131268583/60513815 13671890269

产品详情

 电池操作led手电筒式hs-100荧光检漏灯，紫外线表面检查灯hs-100荧光检漏灯在38cm处紫外强度2000uw
/cm2，具有高强度的紫外线，led光源，无须预热，操作简单。

hs-100手电筒式紫外线灯的技术参数：

光源：uv-a led灯管类型：充电式手电筒灯头直径：35厘米长度：5.9英寸（15厘米）（w/电池）重量：4.6
盎司（130克）电源要求：3.7v 2200mah（可充电）运行时间：3小时（连续）

hs-100手电筒式紫外线灯的紫外强度高，便于荧光检测，更容易查看泄漏，适用于油路系统，水路系统
的泄漏检测，可迅速查找循环系统中的泄露处，不对系统造成损坏和影响。

hs-100电池操作手电筒式荧光检漏灯更容易发现工件表面的尘埃，水渍，油渍及一些容易静电吸附的物
资，方便作业人员去用无尘布擦拭，

hs-100电池操作的荧光检漏灯配置：

手电筒，充电电池一节，充电器，说明书，包装盒

上海熙浩将会为你推荐最合适的紫外灯，来满足你的检测需求！ 

本产品的加工定制是否，品牌是台湾，型号是HS-100，种类是手提式紫外分析仪，紫外波长是365nm，
滤色片规格是2（mm），适用范围是荧光检漏，表面检查
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