
美国ALP AIC-1000/AIC-2000空气负离子检测仪

产品名称 美国ALP AIC-1000/AIC-2000空气负离子检测仪

公司名称 北京雅士瑞风净化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:其他
型号:AIC-1000/2000

公司地址 北京市大兴区黄村镇义和庄东路2号楼3-202室

联系电话 暂无

产品详情

亲！ 本店是由（北京雅士瑞风净化科技有限公司）运营，

非个人淘宝店，有绝对的信誉保障！

拍宝贝之前请先与客服沟通发货时间及快递！

旺旺不在线请参照公司网站

（http://www.air-master.cn/）其它联系方式！

或者直接拨打24小时销售热线（13401010666）

宝贝描述：

型号：aic-1000/2000产地：美国一级代理现货品质保证

� 空气离子计数器吸入空气（或者其它含离子的气体）通过一个平行极板装置。外侧的两块极板保持正
的或负的极化电压，中间是线性检测极板。极板空气间隙4mm，极化电场强度1000v/m� 由于具有整体
的静电防护和强力的风扇，即使在有很强的静电场或有风的不利条件下也能给出精确的读数�
响应速度快，只需约2秒，提高测试效率� 体积小重量轻，操作简单方便

技术参数：测量范围 10-1,999,000 ions/cm3 aic-1000100-19，999，000 ions/cm3 aic-2000精 度
±25%对快速离子(迁移率大于8×10-5m/s per v/m)分三档 : 低、中、高离子浓度读数稳定时间
响应时间2秒，正负离子切换10秒噪 声 10 ions/cm3(10秒内)串 扰
1:5000(离子选择性，正负离子间的干扰)电 池 9v碱性电池，备用状态10h，测量2h工作湿度 ≤99 %r.h
（不凝结水）工作温度：温度 － 20 ～ ＋60°c尺寸重量
175×90×65(mm)/450g标准配置主机、接地线、使用说明书



本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是AIC-1000/2000
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