
双气路恒流大气采样器/恒流大气采样器

产品名称 双气路恒流大气采样器/恒流大气采样器

公司名称 北京恒奥德仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒奥德仪器仪表
型号:BS-H2

公司地址 中国 北京市海淀区
北京市海淀区阜成路42号院6c211室

联系电话 86 010 51658042/57196682 18911231089

产品详情

双气路恒流大气采样器/恒流大气采样器  型号：bs-h2

用途：bs-h2型双气路大气采样器是一种用于采集室内及室外有害气体，专为适应《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（g
b50325-2010版）而研制的改进型产品，可广泛应用于室内环境检测、大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研等领域。
性能特点
同传统采样器相比，该仪器有以下特点：◆
为了适应室内环境检测的需要，满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-2001 2006年版）对采样的要求，提高
了采样泵的稳定性，在加有较大负载（接入tenax吸附管、活性炭采样管）的情况下，在规范要求的流量范围内，仍可精确显
示真实采样流量，不会出现显示流量虚高的现象。◆ 本仪器在使用要求的环境条件范围内，均显示标准状态（温度：0℃，大
气压：101.3kpa）下的流量，无需测量环境温度﹑大气压来对采样体积进行修正。

◆ 采用高精度电子流量器件替代浮子流量计，实现采样流量实时数字显示，同传统的浮子流量计相比，大大提高了采样的精
度，减小了采样误差和人为观测误差。

◆ 抗负载能力：在500ml/min流量下，能克服35kpa的阻力。◆ 能适合国内多种阻力不同的tenax吸附管的采样。 ◆
两采样通道可独立设定采样流量和采样时间，自动调节采样流量，并保持采样过程中流量恒定。◆
交直流两用，适应不同的采样场合。
技术参数
◆ 流量范围：100-500sccm(sccm为标准毫升/分)◆ 抗负载能力：在500ml/min流量下，能克服35kpa的阻力。◆
最大流量误差：±5%◆ 流量重复性：2%◆ 流量稳定性：≤±2%◆ 计时误差：≤±0.2%◆ 流量控制：自动◆ 采样通道：双◆
时间记忆：有◆ 数据显示在字幕：采样流量 采样时间低电量◆ 接tenax-ta管最大流量：500sccm◆ 重量(kg)：3.65kg◆
长*宽*高(cm)：26*20*16◆ 可充电电池：锂电池14.8v 7800mah，无记忆◆
充电时间：<10小时（自动充满提示，充电器红灯变绿灯）◆ 工作温度：-5 ∽ 45℃◆ 电池连续工作时间：≥6h

本产品的加工定制是是，品牌是恒奥德仪器仪表，型号是BS-H2，类型是恒流大气采样器，流量范围是10
0-500sccm（L/min），工作温度是-5∽45℃（℃），尺寸是26*20*16（mm），重量是3.65kg（kg）
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