
PCMCIA 单层68P SMT连接器

产品名称 PCMCIA 单层68P SMT连接器

公司名称 深圳市金益成电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JYC
型号:JYC083

公司地址 深圳市宝安区松岗街道朝阳路燕川工业区A区北
方永发科技园10#厂房3楼A区

联系电话 0755-33518026 15989357928

产品详情

pcmcia68p公座：无推杆  不垫高 smt

我公司是专业生产连接器接插件的厂商，主要产品有：1. 排针系列(pin header):间距有ph:0.8mm/1.0m
m/1.27mm/2.0mm/2.54mm 2. 排母系列(female header):间距有ph:0.8mm/1.0mm/1.27mm/2.0mm/2.54mm
 3. 板对板系列(board to board):间距有ph:0.5mm/0.8mm 双卡槽 4. fpc系列:间距有ph:0.5mm厚度
为1.2mm(新产品) 5. 简易牛角系列(box header):间距有ph:1.27mm/2.0mm/2.54mm 6. 传统勾角牛角
系列(ejector header):间距有ph: 1.27mm/2.0mm/2.54mm 7. 卡座系列(memory card connector):cf/sd/
ms/mmc/smc+xd/sim 8. usb /mini usb 4pin/5pin ieee1394公母连接器 9. plcc dip smt 84p 6
8p 52p 44p 32p 28p 20p 10. sata系列 11. hdmi系列 12. 网络接口 rj45系列 13. wafer/ho
using 欢 迎 各 界 朋 友,新 老 客 户 光 临 指 导,洽 谈 合 作！直线：1362501350
0/颜先生

本产品的加工定制是是，品牌是JYC，型号是JYC083，应用范围是通讯，种类是卡座，接口类型是插卡
，支持卡数是单卡，读卡类型是PCMCIA，形状是矩形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是其
他，接触件材质是铜材，绝缘体材质是PBT，芯数是68P，针数是68P
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