
2M同轴头、AT&T射频同轴连接器 bnc /sma/amb系列 质量

产品名称 2M同轴头、AT&T射频同轴连接器 bnc
/sma/amb系列 质量

公司名称 江都区托普电力通信器材厂

价格 面议

规格参数 品牌:托普
型号:AT&T—K—75-2-1

公司地址 江苏 江都市 浦头镇工业园区

联系电话 086 0514 86921433 13801442463

产品详情

 材料： 壳体：黄铜镀镍或金 

 插针：黄铜镀硬金插孔：铍青铜镀硬金

 绝缘体：聚四氟乙烯压

 接套：铜合金镀镍或金

产品标准：iec169-13、cecc22240、din47295

 常配电缆：syv-1.5c-2vbt2003 bt3002 flex3 syv-75-2-2等系列

应用范围：广泛应用于邮电通信设备、数字配线装置，无线电仪器等射频回路中连接射频同轴电缆用

本公司位于经济发达、交通便利的江苏扬州市江都区。公司主要生产电力产品。企业实力强劲，技术力
量雄厚，严把生产质量关。同时秉承诚信为本的经营方针，所经营的产品质量可靠,价格合理。深受广大
用户的好评，拥有众多的长期合作伙伴。愿借助此平台结交有识之士，共创美好未来。

  24小时服务热线电话13801442463     qq296854116

邮箱：js13801442463@126.com

本产品的加工定制是是，品牌是托普，型号是AT&T—K—75-2-1，应用范围是光纤，种类是射频同轴(RF
)，接口类型是HDMI，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是熔接，特性是防潮，
工作频率是高频，接触件材质是铍青铜镀硬金，绝缘体材质是聚四氟乙烯，芯数是单芯，针数是1
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