
UV-A紫外辐照计(双通道)

产品名称 UV-A紫外辐照计(双通道)

公司名称 天津市瑞智诚检测仪器贸易有限公司

价格 面议

规格参数 类型:紫外照度计
品牌:环地

公司地址 河东区北长路79号院内37号房屋

联系电话 26193606 13820318495

产品详情

该仪器适用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、大规模集成电路光刻等领域的紫
外辐照度测量工作。

 

主要性能指标

 

* 波长范围及峰值波长（光谱响应曲线见图）

   （1）uv－365探头

           λ：(320～400)nm； λp＝365nm

   （2）uv－420探头

           λ：(375～475)nm； λp＝420nm

* 辐照度测量范围

     (0.1～199.9×103)μw/cm2

* 紫外带外区杂光

    uv365   小于0.02％



    uv420   小于0.02％

* 准确度

   ±10％

* 响应时间

   1秒

* 使用环境

   温度(0~40)℃；湿度＜85％rh                

* 尺寸和重量

   180mm×80mm×36mm；0.2kg

* 电源

   6f22型9v积层电池一只

 

                      

我司详情如下：

1、拥有国内、国外先进的检测仪器、铁道部认证的铁路专用量具、特种照明、五金工具行业完善的供应
体系，是我们最大的优势。

2、压缩商品流通环节降低采购成本，是我们工作的核心。

3、为您提供售前咨询、售后服务与行业相关的信息，是我们唯一的使命。

   天津市瑞智诚检测仪器贸易有限公司:致力于提供高品质的检测仪器、铁道部认证的铁路专用量具
、特种照明、五金工具，规格齐全，性能卓越，能满足您不同行业需求。

我们认为比销售更重要的是完善的服务！作为您的合作伙伴，我们公司以优良的品质和服务来保证阁下
您的职业健康，安全环境和美好未来！谢谢您的关注！

一般纳税人公司：天津市瑞智诚检测仪器贸易有限公司

小规模纳税人公司：天津市瑞诚仪器设备经营部

地  址：天津市河东区北长路79号院内37号房屋

市电：022-26193606 路电：023-93606



传  真:022-60533956

电子邮箱：tjwzr@126.com

qq：1656253670

本产品的加工定制是否，类型是紫外照度计，品牌是环地，型号是UV-A紫外辐照计(双通道)，测量范围
是(0.1～199.9×103)μW/cm2，精确度是±10％，电源是6F22型9V积层电池一只，尺寸是180mm×80mm
×36mm；0.2kg（mm）
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