
北师大ST-85照度计白光度计一级精度自动量程0.1～199.9×103lx；

产品名称 北师大ST-85照度计白光度计一级精度自动量程0.
1～199.9×103lx；

公司名称 东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 类型:数字式照度计
品牌:北师大

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞赛格E021

联系电话 86-076922310961/22310962/13728428066
13790366977

产品详情

 

st-85自动量程照度计

特点：

* 液晶数字显示、自动变换量程

* 硅光电探测器，光谱及角度特性经严格校正

* 测量范围宽、准确度高

* 有数字保持功能

* 微型测光探头

* 操作简单，使用方便

 

技术指标：

* 测量范围：



(0.1～199.9×103)lx；

* 相对示值误差：

±4%±1个字

* v (λ)匹配误差：

f1≤6 %

* 余弦特性误差：

f2≤4%

* 响应时间：

1秒

* 非线性、换挡、疲劳特性等误差：

均符合国家一级照度计标准

* 使用环境：

温度(0～40)℃；湿度<85%rh

* 尺寸和重量：

160mm×84mm×28mm；0.2kg

* 电源：

6f22型9v积层电池一只

注       意

 本店产品价格都是未税价格，开发票需要加税点，普通发票加5%（总金额不少于100元），17%增值税
发票需要加10%-12%（总金额不少于3000元），需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的加工定制是是，类型是数字式照度计，品牌是北师大，型号是ST-85，测量范围是(0.1～199.9×1
03)lx，分辨率是±4%，精确度是±4%±1个字，电源是6F22型9V积层电池一只，尺寸是160mm×84mm×
28mm；（mm）
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