
 母预绝缘端头 选用99.9%高纯度铜国际标准制成 

产品名称  母预绝缘端头
选用99.9%高纯度铜国际标准制成

公司名称 乐清市天红端头有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KA
型号:FDNI

公司地址 柳市镇长虹村

联系电话 2774321

产品详情

天红端头专业生产-供应ka 冷压端子 铜管端子
铜套端头，冷压端头,电器配件,端头,接插件,端子,接线端子,冷压端子 铜管端子，冷压接线端头,子弹形公
预绝缘接头,绝缘端头,片形裸端头,针形裸端头,管形裸端头,圆形裸端头,叉形裸端头,尼龙端子,端头超值包
装,it-175,it-175,it300,it360及其它各种端头.

铜管端子,铜套端头,冷压端头 

 

 

range     
       

     a.w.g. 
       

     mm2

item no. nema tab dimensioninch(mm) insulated color

w d l

22-16   a.w.g  
        
      
0.5-1.5mm2

fdhd1-250 0.032x0.250
0.8x6.35

0.266.6 0.2175.500 1.33934 red



16-14
a.w.g      
1.5-2.5mm2

fdhd2-250 0.032x0.250
0.8x6.35

0.266.6 0.2366.000 1.33934 blue

12-10 a.w.g    
      
4-6mm2

fdhd5-250 0.032x0.250
0.8x6.35

0.266.6 0.3198.100 1.37835 yellow



本产品的加工定制是是，品牌是KA，型号是FDNI，应用范围是电缆，种类是端子(terminal)，接口类型
是ZIF，支持卡数是单卡，形状是矩形，制作工艺是冷压，接触件材质是铜，绝缘体材质是PVC，芯数是
0，针数是0，线长是0（mm）
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