
台达变频器（风机水泵专用型）

产品名称 台达变频器（风机水泵专用型）

公司名称 宁波江北台达自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:
品牌:DELTA/台达
产品系列:VFD-F

公司地址 中国 浙江 宁波市
宁波市江北区天水家园46幢158号别墅房

联系电话 86 0574 81919056/81919052/81910344 13056769505

产品详情

vfd-f系列
  產品特色

本系列提供中大馬力的功率，針對風機水泵運行
的負載性質而設計，一台主機最多可控制四台電
機（可變速一台、恒速三台）；此外，還擁有加

泵/減泵延時以及自動節能功能，使系統運行更
有效率。

  產品規格

?輸出頻率0.1-120hz?可設定的v/f曲線?16段可預設
速度與15段可程序運行?內建pid回授控制?時間/定

量循環控制?國際化的通訊格式 modbus (rs-485鮑
率可達38400bps)?支援通訊介面模組：dn-02、ln-

01、pd-01

  應用實例

大樓空調、廢水處理系統、大樓供水系統、縣市供水系統

vfd-f台达f系列--风机水泵专用型交流马达驱动器;具有节能效果好、供电范围宽、内置dc-
reacter、pid、多台水泵控制、睡眠/自动唤醒、被控量可设定、控制精度高等功能特点。
可广泛应用于恒压供水、空调、风机、锅炉、水处理、城市建设等自动化控制领域。 主要功能及特点:
任意v/f, 变转矩控制; 内置pid及rs485通讯控制功能, 支持modbus协议;
压力,流量,温度等被控物理量的设定与显示功能; 定量循环, 定时循环（轮泵）功能; 可控制四台泵;
工频/变频自动切换; 逻辑控制功能最多可控制7台电机; 睡眠及自动唤醒功能;
三路模拟量输入信号信道(可作比例运算及加法运算); 二路模拟量输出(0-10vdc/4-20ma信号);



15段速及自动程序运转; 节能运转; 内置dc reactor; 电机累计运行记时功能等。 vfd-f(风机水泵专用型)
重载型0.75kw-75kw 可替三菱a系列,富士g系列 额定电压（ｖ）∶ 230v/单相 230v/叁相 460v/叁相 功率
围hp(kw)：0.75kw~75kw 特点∶ 向量控制及v/f控制 马达参数调适（auto tuning） 16段速、15段可程式运转
内含ｐｉｄ回授控制 风机水泵程序控制 modbus通讯格式 参数密码锁定 ｐｇ速度回授控制(选购)
自动调适加减速时间 ４段加减速独立调整 从0。75kw-220kw有现货，性价比在同类中最好

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是DELTA/台达，产品系列是VFD-F，型号是VFD220F43A，额定电
压是三相AC380-460（V），适配电机功率是22（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型
，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑
壳，营销方式是现货，额定电流是45（A），电机容量是22
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