
SKD-11汽车大梁冲头

产品名称 SKD-11汽车大梁冲头

公司名称 深圳市丰胜德精密模具配件有限公司

价格 面议

规格参数 材质:
型号:01
硬度:61

公司地址 深圳市龙华区观澜街道茜坑社区人民路229康脉
工业园B栋1楼

联系电话 0755-28019489

产品详情

本公司采用最先进的模具标准件制造工艺，生产工艺先进，加工技术精湛，以及独特的真空热处理工艺
，使产品精度和机械性能、内部组织结构及使用寿命均达到世界先进水平。

     产品主要有：汽车大梁冲头。转塔式设备专用配件。精密塑胶模具定位柱,h型直身冲头、a型
二级冲头、a型子母冲头、a型三级冲头、k型抽牙冲头、b型引导冲头、b型检测冲头、斜头冲头、等高螺
丝、等高套筒、定位梢、浮升梢、gp辅助导柱ga、gb辅助导套、a-gp、b-gp辅助导柱、导柱、拉杆、中托
柱、导套、直套、回针、pgb、rgb导套、塑胶钢珠导套、sgp、srp导柱、独立立导柱、bb型标准五金模座
、冲模零配件、单节顶针、双节顶针、扁顶针、衬套等冲压模、塑胶模用的高品质的精密级五金模具配
件如冲针、冲头（冲头常用于五金冲压模及高速冲压模的冲孔），产品精度0.002 mm,材质skd-11、skh-9
、合金钢、碳化钢硬度分为hrc58°、hrc60°至62°、hrc62°至64°、hra88°至89，用高速钢skh-9材料
制造，尺寸从直径0.5mm到80mm。根据冲压材质、厚度不同,分别采用不同的抗冲击,耐磨性材料。同心
度、工作面公差均可控制在3um以内,且保持镜面化以及其它处理，如镀钛等。可使客户在最短时间内用
到最好的产品。     高速钢冲头,用于各种冲孔方面的冲压，可用于冲不锈钢,硬度hrc62-64，材质s
kh-9，精度0.002um。    专业生产钨钢冲针（硬质合金），钨钢冲头，钨钢异形冲头，钨钢异形冲
头，钨钢拉伸模，加工精度可达（+-0.001m）。钨钢产品有着比工具钢、高速钢产品5-10倍的耐磨寿命
，更高的加工精度，不变形，耐高温。     专业生产各种精密成形冲针：六角形、三角形、椭圆
形、四方形⋯⋯各种非标精密零件的加工。

本产品的材质是SKD-11，型号是01，硬度是61，样品或现货是现货，标准编号是11，是否进口是否，品
牌是fsd，精度是0.005，适用机床是冲床，是否库存是非库存，是否批发是批发
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