
台湾DAHO DH-300T DH-120T固液两用比重计密度计 电子比重计

产品名称 台湾DAHO DH-300T
DH-120T固液两用比重计密度计 电子比重计

公司名称 东莞市莞城博晟电子经营部

价格 面议

规格参数 品牌:台湾DAHO大弘
型号:DH-300T

公司地址 中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号

联系电话 86-076913414391077 13414391077

产品详情

dh-300t比重计采用日本进口主机，具备固体及液体测量功能，操作简单快速，测试范围涵盖所有固体与
液体，是各行业密度测量的最佳选择。产品符合astm、gb、jis等标准。

dh-300t比重计主要特点如下：

快速直读：固体、颗粒、浮体、粉末、液体、胶状粘稠体、沥青等密度称重可达300g密度、体积解析为p
vc、pe、牙膏、麦牙糖等状态的产品皆可快速测量日本主机、稳定性好、操作简单、反应速度快、坚固
耐用、维护简单液体测试取样方便，仅需50ml样品即可进行测试，同时具备有测试腐蚀性液体的功能（
选购专用配件）测固体时，使用水作介质，也可依产品特性不同使用其它液体介质，并且具有实际水温
度补偿功能，避免水温不同造成测量结果的偏差具备与电脑、打印机连接的rs-232接口

10. 标准附件： 镊子、温度计、f2级100g砝码、抗浮架、防风防尘罩、测颗粒专用配件一套、液体测试
台、玻璃砝码、挂钩、50ml 容器、容器支持板

dh-120t采用日本原装主机，可同时实现所有固体、液体密度的高精度测量，功能强大，性能稳定，产品
符合astm、gb、jis等标准。

 

dh-120t比重计主要特点如下：

快速直读：固体、颗粒、浮体、粉末、液体、胶状体、沥青等密度称重可达120g密度、体积解析为日本
主机、稳定性好、操作简单、超快反应速度、坚固耐用，清洗方便取样方便,仅需50ml样品即可，并可按
特殊需求订购20ml的液体专用配件具备有测试腐蚀性液体的功能（选购专用配件）测固体时，使用水作



介质，也可依产品特性不同使用其它液体介质，并且具有实际水温度补偿功能，避免水温不同造成测量
结果的偏差一机俩用，同时可当精密分析天平使用

10. 具备与电脑、打印机连接的rs-232接口

11. 标准附件：镊子、温度计、f2级100g砝码、抗浮架、测颗粒专用配件一套

             液体测试台、玻璃砝码、挂钩、50ml 容器、容器支持板

本产品的加工定制是是，品牌是台湾DAHO大弘，型号是DH-300T，类型是固液体比重计，测量精度是4.
密度、体积解析为0.001g，测量范围是见资料，适用范围是测试实验，尺寸是1（mm）
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