
在线液体比重、浓度测试仪GP-02 质量优越 江浙沪包邮

产品名称 在线液体比重、浓度测试仪GP-02 质量优越
江浙沪包邮

公司名称 温州三和量具仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:马志哈克
型号:GP-02

公司地址 浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F

联系电话 15606678739 15990668540

产品详情

原理：

a、 比重计算：是根据阿基米得的浮力法，利用标准的玻璃砝码重量，计算其未知的液体比重。可依液
体的物性，选择更换砝码的种类。

b、 浓度计算：利用密度和浓度转换公式(直线表示:y = a + bx)
以y为浓度、以x为密度可利用反推线性得知。

应用阿基米得的浮力法原理，将主机放在一个容易操作的平台上，主机内装有取样槽，液体由取样槽内
的进出孔进出，透过取样槽内感应球的浮力变化自动显出液体的比重值。透过连续的动作即可完成在线
液体的密度测量与监控。快速读取量测液体的在线密度数值。

 

 

 

 

 

功能：

1、测量范围比重0.001~2.200、浓度0.1%~100.0%皆可测量。

2、安装的步骤非常简单，操作简单方便。



3、具有比重上、下限的设定与警示的功能。

4、测量的液体比重值在设定的范围内显示屏就会显示ok；低于比重下限的设定值显示屏就会出现lo，并
发出蜂鸣的声音；高于比重上限的设定值显示屏就会出现hi，并会发出蜂鸣的声音。

5、具有rs-232的传输接口，在线的液体密度、浓度的监控透过rs-232传输至计算机，就可以将数据完整记
录，方便日后的分析。

规格：

n         测量范围：比重0.001~2.200、浓度0.1%~100.0%皆可测量。

n         分辨率：0.001、0.1%

n         比重精度：±0.003sg、0.1%

n         功能：可设定比重上、下限警示，具有蜂鸣的功能

n         配件：主机、玻璃感应球、100g校正砝码

n         传输接口：rs-232

 

本产品的加工定制是否，品牌是马志哈克，型号是GP-02，类型是液体比重计，测量精度是±0.003SG、0.
1%，测量范围是0.001~2.200，材质是00，适用范围是电镀槽,蚀刻槽,及工业各制程的现场侦测，尺寸是00
0（mm）
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