
贵州盐雾试验箱贵州盐雾试验机重庆耐腐蚀试验机贵州耐腐蚀试验机

产品名称 贵州盐雾试验箱贵州盐雾试验机重庆耐腐蚀试验
机贵州耐腐蚀试验机

公司名称 重庆重标实验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:重标仪器
型号:CB-90-BS

公司地址 中国 重庆 重庆市大渡口区 公民村十社

联系电话 86-023-68148425 13368408878

产品详情

cb-90-bs盐雾试验箱

产品说明：
符合：cns、astm、jis、iso等标准；1.用途：专门针对各种材质之表面,经油漆,涂料,电镀,阳极处理,防锈油
等防腐蚀处理后,测试其制品之抗蚀性。2.主要技术参数：a．  内箱尺寸：90x60x50cm（wxdxh）b． 
温度波动度：±1℃c．  温度分佈均度:  2℃d．  温度精度：0.3℃e．  喷雾方式：连续盐雾f． 
加水方式：自动加水和手动加水方式，水位不足时能自動动補充水位之功能试验不中断。g． 
附双重超溫保护,水位不足警示确保使用安全。h．  饱合空气桶采用亨利定律,予以加热加湿,
並提供试验室所需之湿度。i．    喷雾量：可调式1-2ml  80cm�/hr(16小时平均量)j．  
空气压力：1kg/cm�分两段式调整k．  电源:1∮ ac220v±10% 60hz

本产品的加工定制是是，品牌是重标仪器，型号是CB-90-BS，工作室尺寸是90x60x50cm（mm），温度范
围是0.3℃（℃），温度波动度是：±1℃（℃），温度均匀度是2℃（%），腐蚀物沉降量是1kg/cm2（m
L/80C㎡﹒h）
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