
厦门专业批发代理防静电 离子风机 离子风棒等 一系列防静电产品

产品名称 厦门专业批发代理防静电 离子风机 离子风棒等
一系列防静电产品

公司名称 厦门市禾亿电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SL－040
输入电压:220（V）

公司地址 福建 厦门市湖里区 福建厦门市兴隆路500号

联系电话 5923627710

产品详情

 

厦门市禾亿电子有限公司是一家专业从事国内外电子工具,仪器仪表,防静电,焊接工具,五金化工等产品批
发和销售的专业化公司,主要经营产品:钳类,电批,风批,风剪,热风枪,电烙铁,烙铁头，无铅焊台,胶纸机,螺丝
机,点胶机,显微镜,放大镜,卡尺,千分尺,防静电产品等,推拉力计，无铅锡炉，切脚机，三菱刀片，磨刀机
，电子元器件整形机，led剪脚机等一系列产品。无论是过去，现在还是将来，我们都将秉承一贯的“以
人为本 以质待客、精益求精”的精神，全心全意为顾客提供快捷、便捷、满意的售前售后服务。   
                                             
                  联系电话（黄）13850078654

斯莱德dr.schneider pcsl-040离子风铝棒内置独特的高风量气管能迅速中和离子，坚硬的铝质外壳包着离
子针，外型美观、经久耐用。需配用sl-009高压电源供应器才可以使用（需另外购买）。

技术参数

operating voltage(工作电压) 7.0kv
current consumption(消耗电流) 0.4ua
operating temperature(操作温度范围) 22-25℃
hv cable length(高压电缆长度) 3meters
max.length(最大长度)

4m（可订做）

relative humidity(操作相对湿度) ≤60%rh



本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是SL－040，输入电压是220（V），消电时间是0.4uA（s），
气压接头是8mm，外形尺寸是60（mm），产品认证是符合国际标准
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