
节能灯毛管点胶机 气动点胶机

产品名称 节能灯毛管点胶机 气动点胶机

公司名称 中山市古镇敦伦五金电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:敦伦
型号:DL

公司地址 广东中山广东省中山市古镇长安灯配电子城C栋
31号

联系电话 86 0760 89863926

产品详情

节能灯打胶机简介

用途：主要用于节能灯塑料件与毛管上胶，固定塑件与毛管这一工序时的应用工具。

特点：在传统的全手工挤胶改为用气压挤胶的一种方式。采用无缝钢管加工而成，能容积15kg的灯胶。
表面经过酸洗，喷塑处理，里面为不锈钢内桶，不锈钢锥底。桶底出胶口为6分铜接头配置，装置有4个
万象脚轮，在打胶的过程中能更好的移动打胶机。装置有安全排气阀门、在一定的气压下安全工作。装
置有方便的滑动排气阀门，在完工和生产中能迅速的排完打胶机内的气压。装置有调压气表，可随时了
解打胶机内的工作气压。配置了一个总的6分铜球阀，可以随时开关打胶机出胶。出胶管采用外径17mm,
内径13mm的网纹管。（其配置可以在质，价方面可进一步对比，均处于行业领先主导水平）

适用范围：本产品适用水性环保灯胶，液态、，乳状的灯胶。胶的浓度不适于过高或者是干状的灯胶。

操作要领：把搅拌好的灯胶注入打胶机内，以容积的4分之3为宜，不能整罐装满。垫好密封圈，盖上盖
子，锁紧扣环螺丝。

注意事项：灯胶搅拌要均匀，不能有杂质，以防堵塞。密封圈要放入密封槽内，扣环螺丝锁紧时要对称
着锁，力度要均匀，以防漏气。工作气压在8kg以上为宜。打胶时在事先排放好的毛管上依次连续不断的
往下一支灯移动，停止时关掉球阀。以提高工作的效率。也可开关枪咀球阀或折叠胶管进行一支灯一支
灯的工作。但是这样效率会很慢。在每次打开压力桶的时候，一定要先把滑动阀拔起，排空里面的气压
。注意在上、下班的情况下，需把胶枪放入水中，以防止灯胶固化，堵塞枪咀。在长时间不用的情况下
，需要注入清水，接上气源，用气压压出水和残余灯胶，反复压洗2－3遍。洗净残余的灯胶，以方便下
一次使用。如果是出现堵塞，只需用清水洗净灯胶，重新放入搅拌均匀的灯胶即可正常工作。使用固化
时间很短的灯胶，则必须每天进行清洗。
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联系人：傅小姐

本产品的加工定制是否，品牌是敦伦，型号是DL，用途是固定毛管，气源是8（L/min），B泵压盘直径
是220（mm），外形尺寸是360/700（mm），重量是35（kg）
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