
东莞 模拟运输振动试验机 汽车运输振动试验台

产品名称 东莞 模拟运输振动试验机 汽车运输振动试验台

公司名称 东莞市万江广美精密仪器行

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:GM-610
类型:机械式振动试验机

公司地址 中国 广东 东莞市 万江区理想0769
D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区

联系电话 86-076923622760 13360489114

产品详情

模拟汽车运输振动试验机

 

主要配置：1、直流电机缓冲启动，噪声小运转稳定。2、传动凹凸轮 3、传动转承 --静噪链条传动（
非传统皮带传动，更稳定，更安静）4、变频控制系统 5、采用重型槽钢座配减震橡胶，运行平稳且拆
机容易。6、工作台为不锈钢，用铝型材作固定架，方便灵活。

技术参数

 ：最大试验负载（kg）100振幅范围（mm）25.4振动方式：回转工作台面尺寸（mm）1000×1000台体
尺寸（mm）（l×w×h）：1100×1200×650电源电压（v/hz）：220/50±5%消耗功率（kva）：0.75定时
功能：99h 99m转速功能：可以直接显示转速（可调）

模拟汽车运输振动试验机 振动台 振动测试机 模拟运输振动台 包装运输振动检测机
可定制大型运输振动台  

本产品的品牌是广美，型号是GM-610，类型是机械式振动试验机，最大负载是100（KG），振动方向是
垂直+水平，工作台尺寸是1000*1000（mm），主动机功率是0.75（KW），频率范围是0-300（Hz），振
幅是25.4（mm），台体尺寸是1100*1200*650（mm），电源电压是220/50±5%（V/HZ），加工定制是是
，用途是模拟汽车运输振动
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