
酶标仪 WD-2102A型 全自动酶标仪

产品名称 酶标仪 WD-2102A型 全自动酶标仪

公司名称 山东东南仪诚实验室设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北京六一
型号:WD-2102A型 全自动酶标仪

公司地址 济南市历下区文化东路51号汇东星座1011室

联系电话 0531-87586779 13573171266

产品详情

wd-2102a型 全自动酶标仪 

全自动酶标仪  （型号：wd-2102a）

 

用 途：

 

该产品主要应用于生物教学、科研、实验等领域。适合微生物、动植物、食品检验等实验分析，也非常
适合基层医院临床检测使用。

 

特 点：

    该仪器检测自动化，智能化，适合批量样品数据检测。人机交互性能好。操作使用简便。精度高
，稳定度好，特别适合低刻度、小剂量的分子生物领域检测使用。

基本参数：

*光源：单光源，卤钨灯，平均寿命≥5000小时*光学通道：8通道光缆传输*探测器：硅电池*波长范围：4
00-750mm*标准配置：405、450、492、630nm四种干涉虑光片。*半波宽度：7±2nm,其他波长为选配件*
测量范围：0-4.000abs*线性范围：0-2.000abs*分辨率：0.001abs*稳定度：≤±0.7%*重复性：标准变异系数
cv≤0.7%*测量速度：≤6秒/96孔
单波长*电源：ac220v±22v,50±1hz*外形尺寸（l×w×h）:452×206×195mm*重量：15kg



特点及功能：

   *读数模式：单、双波长测量   *判断公式由用户根据需要输入  
*数据传输：可输出通用的excel表格式   *中文菜单显示   *48孔，96孔微孔测试板或条  
*自动显示、存储用户参数   *rs-232串口和usb打印机并口   *具有振板功能，可编程振板时间

本产品的加工定制是否，品牌是北京六一，型号是WD-2102A型 全自动酶标仪，测量范围是0-4.000Abs，
分辨率是0.001Abs，尺寸是452×206×195mm（mm），重量是15（kg），波长范围是400-750mm，光源是
单光源，卤钨灯，平均寿命≥5000小时，光学通道是8通道光缆传输
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