
数字温度计TM902C 电子温度计 电子测温仪

产品名称 数字温度计TM902C 电子温度计 电子测温仪

公司名称 武进区湖塘新求电热电器商行

价格 面议

规格参数 品牌:上海汇佳
型号:TM902C

公司地址 武进区湖塘镇夏城路6号华东机电市场1-A-204

联系电话 86-051981669056 15961433868

产品详情

低价批发,靠的是"量"!

1.特点

*可与任何标准k型（nicr-niai）传感器配套使用。*适合于标准k型探针插座。*液晶显示屏幕使您即便在
明亮的地方也能清楚地读出显示的数据。*低功耗的液晶显示屏。l大规模集成电路具有高可靠性和持久
性。*精度高，且测量范围广。l坚实.轻便而易于操作。*使用高质量多圈可调电阻的电路，使温度计保持
高精度和高可靠性。

2.特性

2-1技术特性传感器类型：k型热电偶合器（nicr-niai）分辨率：1℃精度：*
0℃到500℃：±（0.75%+1℃）* 500℃到750℃：±（1%+1℃）* 0℃到-20℃：±2℃*
-20℃到-40℃：±3℃* -40℃到-50℃：-4℃测量范围：-50℃到750℃工作温度：0℃到50℃，相对湿度≤80
%rh。储存温度：-30℃到60℃，相对湿度≤80%rh。

附件：使用说明书一本,热电偶tp01一付，9v电池一只

tp01热电偶测温范围：0-250度，适用任何条件下测温，误差小于等于正负1.5%度

2-2总体特性

显示方法：lcd液晶显示，0.5"，3 -1/2位。传感器闭路显示方法：当传感器为闭路时，屏幕将显示常温。
电源：9v直流电池。电池寿命：功耗14毫瓦，可连续使用150-200小时。低电压显示：当"lobat"显示在屏
幕上时，说明电池寿命只剩下25小时。尺寸：24x72x108mm重量：150g（包括电池）。



承诺：

1．本店为一级批发销售，规格尺寸可按您的要求订做。

2．本店宝贝图片均为实物拍摄，正品正货，请放心购买。

3．本店对售出的产品在发货前，每个进行严格的仪器测试，确保正常使用。

4．本店始终坚持信誉第一，您的满意是我们的最大追求目标，不管有什么问题，我们都尽力帮您解决,
直到您满意为止。

贴心提示：

1．签收前

请在快递员在场情况下先检查，款式、数量有误件，货物是否有破损，若发现问题，请拒绝签收。并及
时在24小时内联系我们或拍照说明情况（逾期不受理），核实实物，属实的，退货款不退邮费，（退款
前需先联系并将货物寄回）。不属实的，则客户得负责因此产生的后果。

您的签收代表，货物已完好、如数到达。

2．售后服务

非人为损坏、外观无损，配套齐全。本店一律提供退货或更换。由于本店产品全是微利，来回寄费用由
买家承担、请理解。

非质量问题一概不接受退货和换货，有不便之处，敬请谅解！

本产品的加工定制是是，品牌是上海汇佳，型号是TM902C，测量范围是0-750°C，测量对象是所有，测
量精度是0.1度，分辩率是0.1，尺寸是105×70×20（mm），重量是0.15（kg）
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