
 思达 TNS-S10W 卧式手动弹簧扭转试验机

产品名称  思达 TNS-S10W 卧式手动弹簧扭转试验机

公司名称 东莞市东辉机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:TNS-S10W
类型:弹簧扭转试验机

公司地址 东莞市寮步镇横坑东莞市百业五金电子城广场街
13号

联系电话 86 0769 23030920/82318366 18825520984

产品详情

采用国外先进技术，全数字放大、采集、闭环控制，使显示稳定、精度高、使用方便。高精密减速机、
具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点。功能特点：1、扭转扭矩、角度
为数字显示；2、液晶屏显示，汉子菜单操作；3、该机具有峰值保持功能；4、该机具有过载保护功能；
5、该机具有刚度计算功能；6、该机具有结果打印功能；7、该机具有数据查询等功能；8、手动加荷，
左右旋随意选择、操作简单，检测速度快、装夹方便。技术参数：

序号 项  目  名  称 tns-s10w tns-s20w tns-s50w tns-s100w tns-s200w
1 最大试验力 10n.m 20n.m 50n.m 100n.mm 200n.mm
2 试验力最小读数值 0.001n.m 0.01n.mm 0.1n.m
3 角度最小读数值 0.10
4 扭矩示值相对误差 ≤±1%
5 扭矩示值重复性相对误差 ≤±1%
6 扭矩示值零点相对误差 ≤±0.1%
7 试验机有效试验空间 160mm
8 两夹具中心线同轴度误差 ≤φ1mm
9 显示系统 plc

10 加载方式 手动
11 安全装置 应符合jb/t7796—1995的要求
13 电源电压 ac220v     50hz

本产品的品牌是思达，型号是TNS-
S10W，类型是弹簧扭转试验机，测量范围是0-10（N.m），显示分辨率是0.1（°），行程是160（mm）
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