
气动马达、活塞式气动马达，气动防爆马达；立式气动马达

产品名称 气动马达、活塞式气动马达，气动防爆马达；立
式气动马达

公司名称 宁波市鄞州捷尔马机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:捷尔马（JEMA）
型号:J9B-01

公司地址 宁波市鄞州区云龙镇冠英村

联系电话 86-0574-88494399 13757465703

产品详情

1/4hp气动马达参数；

⒈进气口                ￠8管

⒉空气工作压力             0.1～0.63mpa

⒊空载转速               0～2500r/min

⒋输出功率                1/4hp

⒌耗气量                  260l/min

⒍输出轴径                ￠10

 本气动马达用途广泛；工业设备、矿业开采、土木、建筑、化工石油等等。特点；100%防爆、防火性
高、绝对安全；回转数能配合负荷转矩；能随时启动、停止、正逆转向；回转速任意调节；有自我冷却
效果、能在高温场合使用等等。最常用的如；油漆搅拌机、胶水搅拌机，压力桶；以及不得产生火星、
过载发热等特殊要求的场合。例；通风用；各式风扇等等。

本产品的加工定制是是，品牌是捷尔马（JEMA），型号是J9B-01，是否防爆是防爆，防爆等级是ⅱ，减
速比是1:1，最大功率是0.18（Kw），最大功率时耗气量是0.02（m/min），最大功率时扭矩是0.7（N/m）
，最大功率时速度是2500（rpm），最大扭矩是0.7（N/m），最大扭矩时速度是2500（rpm），产品别名
是气动起动马达，产品用途是驱动、传输，规格是1/4HP
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