
TENMARS泰玛斯ST-501记忆式非发散性红外线二氧化碳测试仪 ST501

产品名称 TENMARS泰玛斯ST-501记忆式非发散性红外线
二氧化碳测试仪 ST501

公司名称 深圳市源恒通科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾泰玛斯,TENMARS,源恒通,YHT
型号:ST-501

公司地址 中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区

联系电话 0755-27358803 15875598924

产品详情

tenmars泰玛斯st-501记忆式非发散性红外线二氧化碳测试仪 st501

 

产品介绍: 

  3个独立感应器，二氧化碳，湿度，温度感应器 免维修ndir 二氧化碳感应器
二氧化碳感应器使用者可自行校正 五万笔记录功能 快速 usb 下载 时间设定与保存日期记忆电池 
锁定最大读值与最小读值 最高最低警报与蜂鸣器设定  

产品应用: 

  建筑内部空调分析 空气质量分析 汽车废气分析  

二氧化碳感应器

  

型式

  

non-dispersive infra-red (ndir)
  

测量范围 

  

0~9999 ppm (2001~9999 ppm over range)
  

准确性 

  

± 75ppm, ± 8% of reading (0~2000 ppm)



  

分辨率 

  

±1 ppm
  

反应时间 

  

2 seconds

湿度感应器

  

型式 

  

cmosens
  

测量范围

  

1% ~99%
  

准确性

  

±3.0%rh(20~80%) ±5.0%rh(80%)
  

分辨率

  

0.1%
  

反应时间 

  

8 seconds

温度感应器

  

型式

  

thermistor
  

测量范围

  

0 to 50°c
  

准确性

  

±0.5°c from 0-50°c
  

分辨率

  

0.1°c
  

反应时间

  

1 seconds

电 源

  

电池

  

four aa alkaline batteries x4
  

电池使用时间 

  

24 hours



  

外接变压器

  

6v vdc with 0.5a
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本产品的加工定制是否，品牌是台湾泰玛斯,tenmars,源恒通,yht，型号是st-501，测量范围是0~9999ppm(20
01~9999ppmoverrange)，测量对象是二氧化碳，测量精度是±75ppm,±8%ofreading(0~2000ppm)，分辨率
是±1ppm，电源是fouraaalkalinebatteriesx4
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