
测功机 威博科技

产品名称 测功机 威博科技

公司名称 佛山市顺德区威准电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威博科技
型号:QSZF-20.0

公司地址 佛山市顺德区大良新宁北路43号5座107号首层

联系电话 86 0136 30180376 13824532719

产品详情

佛山市顺德区威准电子有限公司是专业从事于检测仪器、控制系统工程设备及感应自动门研究、开发、
生产、销售和技术服务为一体的高新技术企业。公司汇聚了一批以教授、博士、硕士为骨干的专业科技
人才队伍。不断吸纳溶合国内外先技术，不断努力地提高，所生产的产品得到越来越多用户的肯定和好
评。 主要产品有电器综合测试仪，测功机，电机出厂测试系统，吸尘器及电机型式试验系统，马达寿
命试验台，开关电源老化台;多路温度测试仪。带电绕组温升测试仪，电子负载，开关电源电子变压器电
量测试仪，电阻测试仪，匝间测试仪，电气安全测试仪，变频电源，单、三相电参数测试仪,。数字存贮
示波器，直流稳压电源，lcr数字电桥，感应自动门，自动门微波感应器等产品。“威准人”始终本着诚
信、务实、开拓制造精品的经营理念，不断地完善自我，为用户提供更完善的产品及服务。

同时检测输入电压、电源、功率、功率因素、输出转矩、转速、输出功率；配有串行rs232及打印接口；
可分手动/自动测试，测试时间自动设定；可自动绘制电机特性曲线；具有速度反馈控制、转矩补偿控制
及定转矩，定转速功能，能测电机不稳定区域的特性。电机夹装台三维可调节，便于安装电机。
系列测功机及成套设备

名称 型号 功能
电机性能测试仪  dr4615a  全屏液晶同步显示u、i、p1、pf、t、n、pz参数，惯性误差补偿，

定转距，定转速 测试，可以电及进行通信，负载大小可以由电脑
控制

 转矩转速显示仪  dr4615  同步显示参数，数据能锁存，配有数据、曲线打印接口；rs232串
行通讯接口。

 转矩转速控制仪  dc4617  手动调节加载
 dc4619  手动/自动测试，测试时间自动设定，惯性误差补偿，自动电机特

性曲线绘制，具有 速度反馈控制功能，能测电机不稳定区域的特
性；具有转矩补偿控制功能。

 dc 4619a

 高速磁滞测功机  qszc-0.05  转速max：25000r/min；转矩max：0.05
n.m

 ≤10
w

 数字式测功机
及显示 仪精度
：转矩： ±0.5



%±1字 转速：
±0.2%±2个字

 qszc-0.1  转速max：20000r/min；转矩max：0.1n.
m

 ≤20
w

 qszc-0.5  转速max：20000r/min；转矩max：0.5n.
m

 ≤90
w

 qszc-1.0  转速max：15000r/min；转矩max：1.0n.
m

 ≤18
0w

 qszc-2.0  转速max：12000r/min；转矩max：2.0n.
m

 ≤25
0w

 qszc-5.0  转速max：8000r/min；转矩max：5.0n.
m

 ≤55
0w

 qszc-8.0  转速max：6000r/min；转矩max：8.0n.
m

 ≤90
0w

 qszc-10.0  转速max：6000r/min；转矩max：10.0n.
m

 ≤11
00w

高精度大功率测功
机

 qszc-20.0  转速max：3000r/min；转矩max：20.0n.
m

 ≤1.
8kw

 qszc-50.0  转速max：3000r/min；转矩max：50.0n.
m

 ≤3.
0kw

 qszc-100.0  转速max：3000r/min；转矩max：100.0
n.m

 ≤4.
0kw

 qszc-200.0  转速max：3000r/min；转矩max：200.0
n.m

 ≤5.
5kw

 内冷型高速磁滞
测功机

 qszc-2.0-ⅱ  可连续运行，功率≤600w  采用内冷型结构，改
善冷却 条件，可大负
荷工作，特别适 用于
电动工具等低转矩大功
率类 产品

 qszc-5.0-ⅱ  可连续运行，功率≤1000w

在使用本系统的过程中必须注意下列安全规定，如不遵守本规定，产品功能可能受损并危及人身安全。

注意：

勿在腐蚀性环境中使用本产品(不要在含有腐蚀性液体或气体的地方使用本产品，否则将对本产品造成损
害)。勿在爆炸性环境下操作（不在存放有易爆品的地方使用本产品，否则可能危及安全）。采用标准的
电源插座（采用单相250v/10a三极标准电源插座，其接地极必须与地线相连）。保护地线（打开电源前请
确保接好本产品的保护地线，且应避免将零线用作保护地线）。供电电源（打开电源前确保供电电源电
压与额定电压相符。本产品使用的电源标准为ac220v±10%．50hz）。维护事项（在确保切断电源及电源
插头的情况下，方可进行仪器的日常维护、清洁或者更换保险丝等工作。仪器内部清洁工作及故障修理
，必须由专业人员操作。平时禁止打开机箱，以免发生触电事故）。

8．磁滞测功机应放在水平的平台上。

9．磁滞测功机不能超负荷的使用。

系统由qszc系列磁滞测功机、dr4615数字式转矩、转速、输出功率显示仪及

转矩、转速控制仪（dc4617）及输入功率测试仪（pf120a）组成，适用于测试各种



交直流电动机、串激电动机、直流永磁电动机、罩极式感应电机、单相分马力感应电

机、三相异步电机、同步电机和电动自行车等电机特性，被广泛用于家用电器、航空、

汽车、电机、机械和电动工具等科研、生产、检测行业。

整机特点：

（1）   磁滞测功机转子采用空心杯磁滞材料结构，具有体积小、惯量轻、制动平稳、无冲击、噪声
低等特点，适用于低速和高速电机的测试。

（2）   测试精度高，测功机用高精度的悬梁臂式力矩传感器和非接触式红外光电转速传感器。

（3）   整机灵敏度高，负载转矩稳定性好。

（4）   无电刷滑环结构，使用寿命长。

（5）   由数字显示转矩、转速、输出功率，分辨率高，显示稳定，工作可靠。

（6）   结构简单，辅助设备少，使用维修方便。

（7）   调节测功机控制仪的旋钮大小，即可改变测试电机的负载转矩的大小，能做电机制动及温升
试验。

一． 原理 

整机结构原理

测功机由被试电机驱动制动器转动，制动器施加励磁电流后，其内外定子通过转子对被试电机施加制动
转矩，同时制动器微偏转使转矩传感器产生微应变，由转矩传感器把转矩信号转换成电信号，同时由转
速传感器把转速信号转换成电信号，由数字转矩、转速显示仪中的转矩显示器和转速显示器分别显示测
量值，并通过微电脑换算出输出功率在显示器上显示。

转矩传感器是变截面的悬臂梁，贴有四片箔应变片，构成一个电桥，并有一片箔

应变片和二只热敏电阻对温度和应变系数误差进行补偿，有一个调零电位器调节，使

电桥未加载时输出为零。所有的器件都在转矩传感器的电路板上，转矩传感器装在外

定子的轴承套上，用弹性夹圈固定螺钉将其固定。
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电      话：13824532719

移动电话：13824532719

传      真：86 0757 22201756

本产品的加工定制是是，品牌是威博科技，型号是QSZF-20.0，测量范围是20N.M，调整范围是20000（m
N.m），重量是100（kg）
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