
高强度螺栓扭矩系数检定仪

产品名称 高强度螺栓扭矩系数检定仪

公司名称 宁波高新区琪明机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:琪明
型号:NQM-50T

公司地址 中国 浙江 宁波市鄞州区
下应河西工业区启明南路300号

联系电话 86 0574 81052122 15558220766

产品详情

产品类别： 高强度螺栓扭矩系数检定仪
产品名称： nqm－50t高强度螺栓扭矩系数检定仪立式
产品说明： 用来检测高强度螺栓的扭矩、轴力，从而得到扭矩系数,本仪器为立式结构。

产品介绍：     该检定仪是用来检测高强度螺栓的扭矩、轴力，从而得到扭矩系数k, 本仪器
操作简单，因有报警功能，所以驱动螺母旋转的工具可以用任何手动工具或电动工
具，不一定非要定扭类工具。例如可以使用棘轮扳手。本仪器为立式结构。

一、功能

1、检测高强度螺栓的扭矩、轴力，扭矩系数k。

2、检测剪切螺栓的最大轴力。

3、旋转螺母的工具可以是任何手动工具或电动工具。

4、具有声或光报警功能（当轴力达到国标要求范围是给出报警信号）。

二、技术指标：

1、测量范围

     扭矩：400－2000n.m

     轴力：100－500kn

     螺栓规格：m16－m30



     螺栓l：100－230

2、数字显示仪表，有两类型号任选 

（1）sfz－50t-a，仪表型号：cqt－ⅱ

      显示扭矩(单位n.m)、轴力(单位kn)、系数

（2）sfz－50t-b，仪表型号：cqt－ⅱ，屏幕尺寸：132×39

     测量8组螺栓，显示扭矩、轴力、系数、标准偏差，打印参数

3、系统精度：±1%f.s。

4、附件： （1）转换接头六种：m16、m20、m22、m24、m27、m30

 （2）适应不同长度螺栓、隔套三个。

5、ac220v供电。

本产品的加工定制是是，品牌是琪明，型号是NQM-50T，测量范围是400－2000N.m，调整范围是400－2
000N.m（mN.m），尺寸是600*500*7000（mm），重量是120（kg）
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