
汽车零部件检测设备/汽车电器测试/

产品名称 汽车零部件检测设备/汽车电器测试/

公司名称 东莞市众大机械实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:众大
型号:88

公司地址 中国 广东 东莞 东坑镇寮边头桃源工业区15号

联系电话 86 0769 82652455 18899745096

产品详情

产品特点及性能※外观设计造型美观 ※移动方便，无需坚实之地基。※振幅预测程式及调幅容易。※振
动参数实时显示（电脑监控）。※中文操作界面，操作方便。※无级调整振幅，适应更多的试验要求。
※闭环控制方式，测试精度高※台面振动均匀度佳。※无机械接触式振动，噪音低。※x,y,z三轴振动:同
一台面,无需搬动检测样品※振动方向:自动转换.※具有过电压,过电流,过负载,过位移,低电压,过热自动保
护功能

但由于一些因素，严重影响实际的测量精度。比如，温度影响；钢丝绳的弹性伸长影响；绕线轴缠绕位
置的影响；以及缠绕松紧情况的影响。为克服这些影响，在高度约1米处设一基准点。当滑车被提升到此
位置时，触发测量电路，以此处为基准点校正测量偏差。当滑车接近最终位置时，调整滑车的提升速度
为最低，以保证滑车准确的停在设定高度，使误差减小倒最小。

技术参数及指标：1、设计参数符合国家标准88的要求；2、淬火时间可通过定时器任意调整；3、自动完
成整个工作循环；
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本产品的加工定制是是，品牌是众大，型号是88，规格是12.36X56.25X56.36，外形尺寸是1200x2500x5600
（mm），重量是100（Kg），用途是测试设备
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