
JX292 UHF ASK接收机

产品名称 JX292 UHF ASK接收机

公司名称 深圳市嘉城富科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:JX
型号:JX292

公司地址 深圳市龙华新区民治大道民康路民康花园B5栋30
1室

联系电话  13554955010

产品详情

 

jx292 uhf ask接收机

 

 产品描述

jx292 uhf ask接收机应用于300mhz～450mhz低功耗、低成本短距离收发前端，支持ask/ook调制方式。该芯
片具有高灵敏度（-110dbm）、低功耗性能，同时具备很高的动态范围（大于60db）。芯片集成了完整的
射频前端以及ask模拟解调部分，具有很高的集成度。

jx292可工作在+3v～+3.6v电源电压下，315mhz消耗电流仅4.5ma，433mhz消耗电流6ma，在关断模式下消
耗电流小于1ua。

 

产品特点

l 具有高灵敏度（-110dbm）、

l 最高码率达到10kbps

l 很高的动态范围（大于60db）。



l 无需外部滤波器

l 工作在+3v～+3.6v电源电压下

l 315mhz消耗电流仅4.5ma

l 433mhz消耗电流6ma

l 在关断模式下消耗电流小于1ua

l 当前采用sop16l封装

l 工作温度范围－40℃～85℃

 

 

本产品的类型是射频IC，品牌是JX，型号是JX292，功率是300MHz～450MHz，用途是报警器，封装是SO
P-16，批号是2014
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