
电子式气动量仪AEC-100

产品名称 电子式气动量仪AEC-100

公司名称 温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:AEC-100
类型:电子式气动量仪

公司地址 中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号

联系电话 086 0577 86833372

产品详情

aec-100电子式气动量仪

 

aec-100电子式气动量仪概要：

aec-100电子式气动量仪是以微处理器为基础的。它有一个三色光柱用于定性显示，它的测量立柱由101个
三色led组成，可以根据设置的公差带、预警公差带自动变色，显示方便，便于监视。每个led对应的分辨
率有0.1μm、0.2μm、0.5μm、1μm
四种档位可供选择。同时它还有一个8位数显的数字显示框，同时显示测量结果的绝对数值，用于定量显
示。数字显示框显示范围0.0000mm—999.9999mm，分辨率为0.1μm。

六个固定的薄膜按键可以提供客户所需要的控制功能。

箱体是由非常坚固的钢板制成，电子式气动量仪的电源要求为电压ac220v，50hz。进气压力≥0.4mpa。

 

 aec-100电子式气动量仪主要特点：

1.高分辨，显示分辨率0.1μm，分辨率0.025μm;

2.较大量程，电子式气动量仪,量程可达100μm;

3.重复性好，小于0.2μm;

4.监控方便，三色光柱显示，绿色合格，红色超差，黄色预警;



5.读数简单方便，8位数显窗口直接读取测量结果绝对值;

6.倍率、零位调整简单，直接测量最大/最小校准件，仪器自动调整倍率、零位;

7.对压缩空气质量要求低，气源压力≥0.4mpa即可，对压缩空气中油水、杂质颗粒等无特殊要求，可直
接使用高含水量压缩空气,稳定性好、零位漂移小，自带压缩空气温度补偿功能.

 

本产品的品牌是AEC-100，型号是AEC-100，类型是电子式气动量仪
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