
高精度双测头数显气动量仪AEC-600，双孔同时测量，精度0.1um

产品名称 高精度双测头数显气动量仪AEC-600，双孔同时
测量，精度0.1um

公司名称 宁波北仑众拓测量仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:numic
型号:AEC-600

公司地址 中国 浙江 宁波市北仑区 大碶人民北路528~536号

联系电话 0086 0574 86118989 13606846453

产品详情

numic数显式气动量仪-600型

特点

●双测头：设置十足测头手动切换，设置两组测头自动切换

●液晶屏显示：olcd（高亮液晶屏显示）

●分辨率：达到0.0001mm

●精度高：最高精度达到0.0001mm

●易读数：显示窗口直接显示测量结果，省去计算

●数据存储：支持存储1500组数据，对数据进行回顾

●易识别：三色光柱红、黄、绿三种颜色自动转换，操作人员通过颜色就可以判断工件是否合格

技术参数
模拟显示 101个led显示，红、黄、绿三色自动转换
液晶屏显示 高亮液晶屏三排分别显示被测公差、测量值、时间
中文菜单设置 显示分辨率0. 1um、0.2um、0.5um、1um
误差
工作条件
电源 ac176-264v 50hz/60hz
气源 ≥0.4mpa



耗能 15w
温度 -20°c～45°c
湿度 90%以下
可选附件
底板 最多可以安装3台
数据线 长3米

本产品的加工定制是是，品牌是numic，型号是AEC-600，类型是数显气动量仪，适用范围是各种孔的高
精密测量
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