
莞音4寸发烧蚕丝膜球顶高音DH25MSF-01喇叭定做

产品名称 莞音4寸发烧蚕丝膜球顶高音DH25MSF-01喇叭定
做

公司名称 东莞市华创音响器材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:莞音
型号:DH25MSF-01

公司地址 东莞市麻涌镇新基村步行街东侧

联系电话 0769-88235216

产品详情

本公司自主研发生产、销售，高保真喇叭、汽车喇叭、影院音箱、有源低音炮、全频喇叭等产品。款式
型号多样，可按客户要求定做。量大价优，欢迎咨询。

温馨提示：标价为一只喇叭的价格！

喇叭6/8欧可选，默认发6欧，如需要8欧请在留言板注明，或者跟客服说明！

       高音是整个音响系统的灵魂，她的音色、动态、定位直接影响到整个音响系统的效果。话说做响一个喇叭很容易，要做好
一个喇叭就很难，此话一点不假，光有一流的技术还不行，必须得用心去做，把握好每一个工序的细节才行，这样才能保证喇叭的一致性
。比如：磁路的设计、阻尼的设计、气流回路的设计、谐波的控制和吸收、施胶工艺的控制。每个细节都不能草率，这样才使得她圆润甜

美的音色，超凡入圣的质感，无与伦比的瞬态在很多人脑海留下不可磨灭的记忆。

     

喇叭参数   型号  dh25msf-01a  dh25msf-01b
 阻抗  6 ω 8 ω 
 功率 15 w 串电容  15 w 串电容

 额定频率   88db 88db 
 灵敏度  fo-20khz±3db  fo-20khz±3db

 开孔直径  67 mm 67 mm 
   

尺寸图



实测音频曲线（不串电容），曲线相当漂亮

 实物拍摄展示

日本原装蚕丝膜

谐波吸收设计，声音干净、圆润

本产品的加工定制是是，品牌是莞音，型号是DH25MSF-01，种类是球顶形，用途是高保真(家用)，外形
是圆形，组成方式是其他，振膜材料是非纸质，磁路形式是外磁式，频率特性是高音（高频），额定功
率是15（W），额定阻抗是6-8（Ω），灵敏度是88（dB/W）
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