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产品名称 德国MRU DELTA65手持式烟气分析仪/DELTA65
/烟气分析仪DELTA65

公司名称 深圳市深博瑞仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DELTA65
类型:烟气燃烧效率分析仪

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C

联系电话 0755-82130236 13510633860

产品详情

简介�适合于各种燃料类型的分析测�友好界面，操作简单,携带方便�体积小，重量轻，仅500克�宽
量程的测量范围供用户选择�组合过滤器，有效过滤烟尘�rs232接口和50组数据存储�真正物美价廉的
烟气分析仪配置�ⅰ 手持式单一气体分析仪�ⅱ 组合式烟气分析仪o2+其它成份�ⅲ 燃烧效率测定仪o2
+co+温度+压力�高清晰度液晶显示（4行）�组合过滤器和冷凝水收集器�可充电电池和220vac电源适
配器�红外打印接口适合于非接触打印数据�显示指示ppm和mg/m3相互转换�180mm采样探管，1500m
m采样管线�rs232接口，50组数据存储�皮制仪表防护套带磁性背板(仅适ⅱ、ⅲ配置)�标准模式的仪表
箱 技术参数 

o2 0～21.0%
co低 0～2000ppm
co高 0～10000ppm
co大 0～100000ppm
so2 0～4000 ppm
no 0～4000 ppm
no2 0～1000 ppm
h2s 0～1000ppm
压力 -5～+35hpa
烟气温度 0～+650℃
环境温度 0～+100℃
计算值： （适合于燃烧效率测定仪）
co2 0～20.0%
排烟热损失 0～100％
燃烧效率 0～100％
过量空气系数 1,...
烟气露点 ..℃
规格描述



尺寸 90 x 155 x42 mm
重量 500克
使用温度 +5～+45℃
储藏温度 -20～+60℃
电源供电 115～230vac
电池供电最小8小时  

本产品的品牌是德国MRU，型号是DELTA65，类型是烟气燃烧效率分析仪
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