
新到德国惠美HM6042图示仪特价处理

产品名称 新到德国惠美HM6042图示仪特价处理

公司名称 东莞市塘厦国通电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 类型:晶体管图示仪
品牌:德国

公司地址 东莞市塘厦镇

联系电话 86-076987934782 13549241676

产品详情

低价处理hm6042图示仪

最大测试电压40v，电流200ma，4w，游标读出功能，存储功能。

操作简易半导体元件特性测试准确的游标对照快速容易地供元件比对参考资料记忆5轨迹屏幕显示低耗电
量

特性

测试范围
三个电压档 collector/drain 电压≤2v,10v,40v±5%
三个电流档 collector/drain 电流≤2ma,20ma,200ma±5%
三个功率档 功率≤0.04w,0.4w,4w±10%
bas/gate电压及电流 lb 1μa~10μa

vb 至2v±5%
vg 至10v±5%

精确度
静止精度  
vc/d ±(2% o.v.+3位)
ic/d ±(2% o.v.+3位)
lb ±(2% o.v.+3位)
vb ±(2% o.v.+3位)
vg ±(3% o.v.+3位)
β至1000 ±(5% o.v.+3位)
β至100000 ±[(6+0.001xβ)% o.v.+3位]
动态精度  
h11 ≤1000ω±(12% o.v.+3位)

≥1000ω±[(12+0.001meas.value)% o.v.+3位]



h21 ≤1000±(12% o.v.+3位)
≥1000ω±[(12+0.001meas.value)% o.v.+3位]

y21 ≤1000ms±(12% o.v.+3位)
h/y22 ≤1000ms±(12% o.v.+3位)
杂项功能
参考测试值可储存  
游标测试功能  
单一模式 计算测试点的值
跟踪模式 两个游标定位后h/y数据测试计算
可以适用的元件 diodes,zener diodes

npn/pnp-transistors
fet/mos-fet(n/p-channel)
thyristors

显示器 2x 16-digit,lcd配合crt,5曲线测试结果
其他
屏幕 crt6吋,8 x 10格 加速电压2kv 扫迹调校,在面板设置
电源 100-240vca±10%50/60hz
功耗 36watt
工作温差 0°c~40°c
附件 操作说明书,电源线,插入式测试袈

本产品的加工定制是是，类型是晶体管图示仪，品牌是德国，型号是HM6042，电压范围是220（V），
电流范围是电流200mA（安培），适用范围是电子原器件，晶体管图性测试仪是晶体管图性测试仪
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