
自动顶空进样器系统 北京

产品名称 自动顶空进样器系统 北京

公司名称 泰兴市艾谱化工设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北京
型号:DK-3001A型半自动顶空进样器

公司地址 江苏泰兴市通江路138-15号（扬子江中学东侧）

联系电话 86 0523 87775558/87775559 15052379898

产品详情

 

dk-3001a型半自动顶空进样器是dk-3001型半自动顶空进样器的升级产品，该仪器的样品瓶 恒温

炉工位设计采用圆周分布，更加合理，使所有顶空瓶加热位的温度梯度最小化，提高分析结果

的稳定性和可靠性。进样针头可自由更换，方便连接国内外各种型号的气相色谱仪。

 

顶空瓶加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 进样阀及定量环管加热范围：室温

以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 样品传输管路加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1

℃任设； 进样阀定量管体积：1ml （可选配0.5ml、 3ml）； 顶空瓶规格：20 ml（可选

配10 ml）； 加热瓶工位：9位 进样结果rsd≤1.5%（200ppm乙醇水溶液） 同步启动色谱

数据处理工作站通讯接口 顶空瓶加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 进样阀

及定量环管加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 样品传输管路加热范围：室温

以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 进样阀定量管体积：1ml （可选配0.5ml、 3ml）； 顶

空瓶规格：20 ml（可选配10 ml）； 加热瓶工位：9位 进样结果rsd≤1.5%（200ppm乙醇

水溶液） 同步启动色谱数据处理工作站通讯接口 

本产品的加工定制是否，品牌是北京，型号是DK-3001A型半自动顶空进样器，类型是顶空进样器，测量
对象是农药残留，规格是其他进样器
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