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产品名称 11S10050102链轮轴组 链轮组件
刮板机机头链轮组件 参数

公司名称 洛阳远见矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:洛阳远见
适用机械:刮板输送机

公司地址 河南省洛阳市伊川县朱村工业园区

联系电话 0379-69581006 18637962801

产品详情

11s10050102型链轮轴组，也叫链轮组件，适用于煤矿井下用刮板输送机的机头传动部部分。

该链轮组件的主要技术参数为：总长1065mm，配套使用22×86规格的c级热处理链条，链条中心距为200
mm，链轮由两个半块组合成一个整体，链轮体为8齿，链轮采用42crmo材质。

链轮轴组，也叫链轮组件，适用于煤矿井下用刮板输送机、顺槽用刮板转载机。

按使用位置可以分为：机头链轮轴组、机尾链轮轴组。

按配套主机厂可以分为：张家口煤机链轮轴组、山东矿机链轮轴组、西北奔牛链轮轴组、山西煤机厂链
轮轴组、郑煤机链轮轴组、淮南长壁链轮轴组、林州重机链轮轴组、三一重工链轮轴组等。

按适用机型可以分为：630、730、764、800、830、900、1000、1200、1250、1400等型号。

链轮组件装在机头传动部的机头架、机尾架上，主要由端盖、轴承座、链轮体、轴、浮封环组件、滚动
轴承和滚筒等组成 。链轮为合金钢锻造的七齿链轮，由加工中心加工成形，齿面淬火处理。链轮组件
运行 6 个月后，调转 180°后安装，以便使链轮齿的两侧面均匀磨损。

常用链轮轴组组号有：
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注：此条信息显示图片，因无对应实物图片，所以选择其他图片代替，给您带来的不便还请谅解！我们
将及时更新最新图片，欢迎关注洛阳远见矿山设备有限公司公司网站、微信公众号、微博了解最新产品
信息！

本产品的类型是链轮轴组，品牌是洛阳远见，适用机械是刮板输送机，型号是11S10050102
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