
无锡万濠SCK252R0热敏电阻CPJ-3015CZ维护

产品名称 无锡万濠SCK252R0热敏电阻CPJ-3015CZ维护

公司名称 昆山拓尔精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:濠准
型号:SCK252R0

公司地址 江苏昆山市玉山镇水秀路1153－9号楼(捷强连锁
旁)

联系电话 86 512 55170775 18914969975

产品详情

公司名称：昆山拓尔精密仪器有限公司

产品型号：sck252r0

产品报价：sck252r0

产品简介

编号：789热敏电阻用于投影仪保护灯泡延长灯泡寿命。

详细说明

热敏电阻sck252r0

热敏电阻用于投影仪保护灯泡延长灯泡寿命；cpj-3015，cpj-3015z，cpj-3015a，cpj-3015az，cpj-3025az，cp
j-3025a等cpj-3000系列仪器；详情请来电咨询。

一、产品用途    cpj-3015cz系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。数显
型测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部。数字式测量投影
仪能高效率地检测各种形狀复杂工尺件的轮廓寸和表面形狀,如样板,沖压件,凸轮,螺,齿轮,成型铣刀等。
二、仪器特点：

    测量投影仪又叫工业投影仪，仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确.在透射光
照明下，轮廓测量误差小于0。08%;坐标测量示值误差可达（3+l/75)um，l为被测长度(单位：mm);仪器可
选配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分



本产品的加工定制是是，品牌是濠准，型号是SCK252R0，种类是热敏，性能是高阻，材料是合成，制作
工艺是合成式，外形是平面片状，标称阻值是2欧姆，允许偏差是±1%，温度系数是SCK，额定功率是0.
05（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是代理
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