
新泽谷LED插件机，立式插件机，卧式插件机

产品名称 新泽谷LED插件机，立式插件机，卧式插件机

公司名称 上海适普电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XZG
型号:XG3300

公司地址 浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼（注册
地址）

联系电话 86-021-67614781 13651677793

产品详情

突出特点：

适用范围广：户外、半户外、室内led显示屏、led日光灯等直插式led灯插件的最佳选择；效率高：直插式
led灯高速插件（150ms/点，产量：24k/h），为企业提高生产效率、降低成本提供了有效保障，从而切实
有效的提高了企业竞争力；性能稳定、精度高：xxf-24-01机台构思巧妙、设计简洁；采用进口直线导轨
、精密滚珠丝杆、进口ccd成像系统及进口高解析度编码器伺服马达，保证了led灯珠插件的合格率；智能
化、人性化：

操作软件：自主研发xxf-24-01配套软件，可支持pcb、cad图纸、excel文档导入。中文操作介面（windows
系统控制平台）为广大用户提供了简易方便的使用方法；

机构设计：结合人机工程学及生产流程，设计了全新合理的操作布局，操作便捷、舒适；

维护方便、成本低：采用模块化设计，日常维护方便；无须购买专用易耗品，维护成本低。

技术参数：

理论速度 18000点/小时（软件系统升级可提速）
<>插入不良率 小于800ppm
插入方向 0—360度 增量为1度。
引线跨距 双间距2.5mm/5.0mm
基板尺寸 最小50mm*50mm，最大450mm*450mm
基板厚度 0.79-2.36mm
元件规格 参考对led灯要求规范
元件种类 led灯
元件引线剪脚长度 1.2-2.2mm(可调)



元件引线弯脚角度 10-35度(可调)
料站数量 3组散料振动盘
机器尺寸(长×宽×高) 主机尺寸1800mm×1600mm×2000mm
机器重量 1500kg
使用电源 220v，ac（单相）50/60hz，2.0kva;
系统保护 不间断电源(ups)配置，断电后可运行15分钟
使用功率 1.6kw（节能型）
使用气压 0.6-0.8 mpa
用气量 0.3立方/分钟
使用环境温度 5-25度
机器噪音 80分贝
孔位校正方式 机器视觉系统,多点mark视觉校正
驱动系统 ac伺服,ac马达
数据输入方式 usb接口输入(excel文档格式),
控制系统 中文操作界面(windows系统控制平台)液晶显示器
元件密度 高密度插入方式
工作台运转方式 顺时针和逆时针方向

本产品的加工定制是是，品牌是XZG，型号是XG3300，电源电压是380，外形尺寸是1200，用途是电子零
件组装，自动手动是自动
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