
SST-S--防水焊锡环热缩中接管

产品名称 SST-S--防水焊锡环热缩中接管

公司名称 惠州玉铉新材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:A-tube/玉铉
型号:SST-S41

公司地址 惠州市仲恺高新区和畅五路金宝城市佳园8号商
业办公楼1单元15层11号（仅限办公）

联系电话 13928322436 13928327049

产品详情

应用

专为导线连接而设计。

特性

收缩率2：1

透明外管利于检视

具有密封防水、绝缘性能

热熔胶颜色表示适用尺寸

操作温度范围

工作温度：-55℃—125℃

开始收缩温度：80℃

焊锡开始熔解温度：138℃

焊锡完全熔解温度：160℃

颜色

白、红、蓝、黄



操作温度 -55℃—125℃
收缩温度 >160℃
介电强度 1kv
防护等级 ip 67

型号 产品尺寸（mm） 电线尺寸（mm） 电线 颜色
a

（min）

l

（min）

b

（min）

b and
c（max）

c

（min）

a.w.g(mm2)

sst-s11 1.7 26 1.0 1.7 0.76 26-24(0.25-0.34) 白
sst-s21 2.7 40 1.4 2.7 1.2 22-18(0.5-1.0) 红
sst-s31 4.5 40 2.3 4.5 2.0 16-14(1.5-2.5) 蓝
sst-s41 6.0 40 3.7 6.0 3.4 12-10(4.0-6.0) 黄
sst-s51 11.5 40 5.8 11.5 5.5 10-6(6.0-14.0) 蓝
sst-s61 13.0 42 6.8 13.0 6.5 8-4(8.0-22.0) 蓝

本产品的加工定制是是，品牌是A-tube/玉铉，型号是SST-S41，应用范围是汽车/电缆/照明，种类是其他
，接口类型是中接，制作工艺是熔接，特性是防水，接触件材质是焊锡环，绝缘体材质是PE热缩管，产
地是惠州，压线范围是4.0-6.0mm2
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