
水流指示器的做法 百盈 GD87

产品名称 水流指示器的做法 百盈 GD87

公司名称 沧州市百盈管道制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:百盈
型号:GD87

公司地址 河北盐山县205国道

联系电话  15350782356

产品详情

水流指示器，叶轮水流指示器，法兰水流指示器，丝扣水流指示器，螺纹水流指示器详细说明：执行两
个标准，gd87火力发电厂汽水管道零件及部件、gd2000管道杂项配件水流指示器，水流指示器的组成：
观察板：石英玻璃、有机玻璃。壳体：钢20。端带： a3。接管：水煤气管。垫片：橡胶。其他：a3。031
7-5128536 水流指示器安装说明：丝扣水流指示器两端安装在管道上、水经过指示器叶轮转动，能观察
到水流的经过及方向，应水平垂直安装，倾斜度不宜过大，保证叶轮活动灵敏，水流指示器前后应保持
一定距离，安装时注意水流方向与指示器保持一致。安装完成后水流指示器是否有异常现象，应急时处
理。www.guanjian365.net 水流指示器的作用：主要用于消防自动喷水灭火系统中，它可以安装在主供水
管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，可用于启动消防水
泵的控制开关，起着检测和指示报警区域的作用。

    相关产品：水流指示器，三向位移指示器，蠕胀测点，排水漏斗，串联阀中间垫圈，给水泵进口滤
网，高温节流杆，多级节流孔板，给水泵再循环多级节流装置，疏水盘，疏水收集器，弯头，法兰，三
通，大小头，接管座，异径管⋯      碳钢：astm a105,20#、q235、16mn、 astm a350 lf1,lf2 cl1/cl2,lf3
cl1/cl2、astm a694 f42,f46,f48,f50,f52,f56,f60,f65,f70；   不锈钢：astm a182 f304、304l、
f316、316l、1cr18ni9ti、0cr18ni9ti、321、18-8；   合金钢：astm a182 f1、 f5a、 f9、 f11、 f12、
f22、f91、a182f12、a182f11、16mnr、cr5mo、12cr1mov、15crmo、12cr2mo1、a335p22、 st45.8/ⅲ。 
说明：均可按客户提供的图纸和标准。

本产品的加工定制是是，品牌是百盈，型号是GD87，种类是导光板，光源形状是线状，光源种类是VFD
扁平荧光灯，光源分布位置是直下式，显示模式是反射式，显示颜色是蓝色，规格尺寸是1（mm），膜
板材质是碳钢，膜厚是10（μm），光片厚度是20（mm），偏光角度是10（°），连接方式是金属插脚
，OEM是可以，图集是GD87、GD2000
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